
No.

No.

☑

□

□

□

☑

No.

メーカー

型番又はシリーズ名

材料種類

公称最大出力

455Wp

Q.PEAK DUO ML-G9 390  390W モジュール変換効率

1

Sungrow

ST159KWH-50HV（159kWh/50kW）  〇特定負荷型

メーカー

全負荷型

159kWh

※代表的なものは下記のとおりですが、設置施設の状況・お客さまのご希望等に応じて対応可能です。

登録事業プランの設備一覧

太陽光モジュール

1

メーカー

型番又はシリーズ名

Jinko Solar

3

メーカー

型番又はシリーズ名

公称最大出力

390Wp

材料種類

2

LUNA2000-200KWH 2H0  〇特定負荷型

200kWh 停電時最大出力

メーカー

型番又はシリーズ名

蓄電容量

3

100kVA

1 型番又はシリーズ名

蓄電容量

2 型番又はシリーズ名 全負荷型

停電時最大出力

公称最大出力

蓄電容量

メーカー

型番又はシリーズ名

型番又はシリーズ名

変換効率

変換効率

型番又はシリーズ名

Huawei

パワーコンディショナー

ハンファQセルズ アルミニウム合金（アルマイト処理）黒色

型番又はシリーズ名 SUN2000-4.95KTL-JPL1

自立運転機能

メーカー Huawei

SG49.5CX-JP

SUN2000-50KTL-JPM0

93.50%

97.80%

蓄電池モジュール

全負荷型

停電時最大出力

50kVA

アルマイト処理アルミニウム合金

JKM575N-72HL4-(V)575W モジュール変換効率 22.26%

575Wp

Huawei

LUNA2000-15-NHS0

15kWh 4.95kVA

 〇特定負荷型

Trina_Solar 材料種類 シルバーアルマイト処理アルミ合

TSM-455DE17M(II) 455W モジュール変換効率 20.80%

CEPT-P2HA29P9B

20.60%

3

自立運転機能

自立運転機能

安川電機メーカー

5

自立運転機能98.70%変換効率

Sungrowメーカー

変換効率 98.90%

4

自立運転機能98.80%変換効率

SUN2000-125KTL-JPH0型番又はシリーズ名

Huaweiメーカー

2

Huaweiメーカー


