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左記のうち、
Is値0.3未満
の棟数

左記のうち、
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の棟数
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A B C D E=(A-B)/A F G H I=B J K L M A' B' C' D' E'=(A'-B')/A' α β N=O+P O P Q=R+S R S T U V W=U/T X Y=X/T

群馬県 148 0 0 0 100.0% 0 0 0 0 0 0 － ― 9 0 0 0 100.0% ― 1 1 0 23 12 11 23 23 23 100.0% 14 60.9%

前橋市 6 0 0 0 100.0% 0 0 0 0 0 0 － ― 0 0 0 0 － ― 0 0 0 1 1 0 1 1 1 100.0% 1 100.0%

高崎市 5 0 0 0 100.0% 0 0 0 0 0 0 － ― 0 0 0 0 － ― 0 0 0 2 2 0 1 1 1 100.0% 0 0.0%

合計 159 0 0 0 100.0% 0 0 0 0 0 0 － ― 9 0 0 0 100.0% 1 1 0 26 15 11 25 25 25 100.0% 15 60.0%
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公立特別支援学校の耐震改修状況の調査結果について（設置者別:群馬県）

設置者名

構造体の耐震化（棟単位）
構造体の耐震化の

公表状況

屋内運動場等(屋体・武道場・講堂・屋内プール）で下記のいずれかに該当するも
のの落下防止対策（※２）

※高さが６ｍを超える天井または、.水平投影面積が200㎡を超える天井
（棟単位）

左記以外の非構造部材の耐震点検・耐震対策（学校単位）
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特別支援学校


