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煙火製造所「保安検査」事前調査票  

 
                                       作 成 者 職 ・ 氏 名                
 
                                       連 絡 先 電 話 番 号                
 

製 造 所 名   代 表 者 職 ・ 氏 名  

製 造 所 所 在 地   

電 話 番 号   フ ァ ッ ク ス 番 号   

 

製  造  保  安   

責  任  者  

資 格  正 （ 甲 ・ 乙 ・ 丙 ）  副 （ 甲 ・ 乙 ・ 丙 ）  代 理 （ 甲 ・ 乙 ・ 丙 ）  

氏 名     

火 薬 類 の 種 類  日 製 量  ㎏  月 製 量  ㎏  危 害 予 防 規 定  

策 定 年 月 日  

 

変 更 年 月 日  

 

許  

可  

の  

内  

容  

煙 火 原 料 火 薬 類    

煙 火 （ が ん 具 煙 火 を 除 く ）    

が ん 具 煙 火    

検 査 項 目  省 令 等  工  室  名  
定  員  

人  

停 滞 量  

㎏  

  保  安  距  離  保  安  間  隔  

法 定 距 離  

      ㍍  

実 測 距 離  

      ㍍  

法 定 距

離   ㍍  

実 測 距  

離  ㍍  

保 安 距 離  

 

 

 

保 安 間 隔  

規 則 ４

条 １ 項

４ 号  

 

規 則 ４

条 １ 項

４ 号 の

２  

       

検 査 項 目  省 令 等  検 査 基 準  判 定 基 準  自 己 点 検 結 果  

掲 示 板  規 則 ４

条 １ 項

１ 号  

標 識 、 掲 示 板 を 設 置

す る 。  

発 火 又 は 爆 発 に 関 す

る 必 要 な 事 項 を 明 記

す る 。  

製 造 所 入 口 に「 煙 火 製 造 所 」と 明

記 し た 立 看 板 。  

消 火 活 動 、避 難 方 法 な ど を 記 載 し

た 掲 示 板 が 設 置 さ れ て い る こ と 。 

適  ・  否  

危 険 区 域  同   上  危 険 区 域 と 無 危 険 区

域 と に 明 瞭 に 区 分

し 、 製 造 所 及 び 危 険

区 域 の 周 囲 に 境 界 柵

を 設 置 、 そ の 見 や す

い 場 所 に 警 戒 札 を 設

置 す る 。  

杭 、 柵 等 で 区 分 さ れ て い る こ と 。 

「 危 険 区 域 」「 立 入 禁 止 」等 の 立

看 板 等 が 、そ の 入 口 に 設 置 さ れ て

い る こ と 。  

適  ・  否  

検 査 項 目  省 令 等  検 査 基 準  判 定 基 準  自 己 点 検 結 果  

防 火 の  

空 地  

規 則 ４

条 １ 項

３ 号  

森 林 内 に お い て は 、

境 界 柵 に 沿 っ て ２ ㍍

以 上 の 空 地 を 設 け

る 。  

空 地 に は 枯 草 等 燃 え や す い も の

が 堆 積 し て い な い こ と 。  

樹 木 の 高 い と こ ろ の 枝 が 繁 茂 し

て い る 場 合 は 、２ ㍍ ま で 伐 採 さ れ

て い る こ と 。  

適  ・  否  

運 搬 通 路  同 ２ ８

号  

路 面 は 平 た ん で あ

り 、 地 形 上 や む を 得

な い 場 合 の ほ か は 、

勾 配 は 1／ 5 0 以 下 の

と す る 。  

窪 地 が あ る 場 合 は 土 砂 等 を 入 れ

平 坦 に す る こ と 。  

草 刈 り 等 に よ り 路 肩 を 明 確 に す

る こ と 。  

適  ・  否  

危 険 区 域

内 の 施 設  

同 ２ 号  

同 ５ 号  

製 造 そ の 他 作 業 上 や

む を 得 な い 施 設 以 外

の も の は 設 置 し な

い 。  

危 険 工 室 、 乾 燥 工 室 、 日 乾 場 、  

廃 薬 焼 却 場 、 火 薬 類 一 時 置 場 、  

発 射 試 験 場 、爆 発 試 験 場 、原 材 料

置 場 、 容 器 置 場 、 工 具 器 具 置 場 、

固 体 燃 料 を 使 用 し な い 汽 か ん 室

及 び 煙 突 、製 造 所 に 直 接 必 要 な 小

適  ・  否  



 
 

動 力 室 、便 所 以 外 の 建 造 物 を 危 険

区 域 内 に 設 置 さ れ て い な い こ と 。 

保 安 距 離 の 変 更 に よ る 、 防 爆 壁 、

防 火 壁 の 必 要 の 有 無 を 調 べ る こ

と 。  

爆 発 危 険

工 室  

同 ６ 号  火 炎 に 対 し て 抵 抗 性

の あ る 構 造 と し 、 別

棟 と す る 。  

放 爆 式 又 は 準 放 爆 式

の 構 造 以 外 の 工 室

は 、 爆 発 の 際 軽 量 飛

散 物 と な る 建 築 材 料

を 使 用 す る 。  

無 許 可 で 構 造 等 の 変 更 が な い こ

と 。  適  ・  否  

土 堤  

防 爆 壁  

簡 易 土 堤  

同 ７ 号

の ２  

爆 発 の 危 険 の あ る 危

険 工 室 又 は 一 時 置 場

に は 土 堤 、 防 爆 壁 又

は 簡 易 土 堤 を 設 け

る 。（た だ し 、規 則 ２

９ 条 の が ん 具 煙 火 貯

蔵 庫 の 構 造 と 同 等 の

が ん 具 煙 火 一 時 置

場 、 放 爆 構 造 又 は 準

放 爆 構 造 の 工 室 は 放

爆 面 以 外 の 方 向 の も

の 、 製 造 所 外 の 保 安

距 離 若 し く は 製 造 所

内 の 他 の 施 設 に 対 す

る 保 安 間 隔 が ４ 倍 以

上 あ る 場 合 は 省 略 で

き る 。  

規 則 ３ １ 条 の 土 堤 、規 則 ３ １ 条 の

２ の 簡 易 土 堤 、規 則 ３ １ 条 の ３ の

防 爆 壁 の 規 定 に よ る 告 示 ７ ６ 号

に 適 合 す る こ と 。  

適  ・  否  

検 査 項 目  省 令 等  検 査 基 準  判 定 基 準  自 己 点 検 結 果  

発 火 危 険

工 室  

同 ８ 号  発 火 危 険 工 室 は 別 棟

で 耐 火 構 造 と す る 。  

構 造 等 の 変 更 が な い こ と 。  

適  ・  否  

防 火 壁  同 ９ 号  発 火 危 険 工 室 と 他 の

施 設 （ 発 火 危 険 工 室

と の 保 安 距 離 が 規 定

距 離 の ２ 倍 未 満 で あ

る 製 造 所 外 の 保 安 物

件 及 び 当 該 工 室 の 保

安 間 隔 が 規 定 距 離 の

２ 倍 未 満 の 製 造 所 内

の 施 設 を い う 。）と の

間 に 防 火 壁 の 設 置 、

そ の 他 の 延 焼 を 遮 断

す る た め の 措 置 （ 常

緑 広 葉 樹 を 植 生 す る

等 ） を す る 。  

防 火 壁 の 高 さ 、長 さ は 的 確 で あ る

こ と 。  

防 火 壁 の 破 損 が な い こ と 。  

常 緑 広 葉 樹 は 隙 間 が な い こ と 。  

適  ・  否  

消 火 設 備  同 ９ 号

の ２  

発 火 の 危 険 設 備 に

は 、 必 要 に 応 じ て 自

動 消 火 設 備 、 水 槽 反

転 式 消 火 設 備 等 を 設

置 す る 。  

貯 水 量 は 十 分 で あ る こ と 。  

消 火 設 備 は 的 確 に 作 動 す る こ と 。 適  ・  否  

貯 水 池 等  同 １ ０

号  

危 険 工 室 付 近 に 貯 水

池 、貯 水 槽 、消 火 栓 等

の 消 火 設 備 を 設 け

る 。  

水 が 十 分 に 貯 水 し て あ る こ と 。  

適  ・  否  



 
 

内 面  同 １ ２

号 イ ・ ロ  

イ . 内 面 の 剥 離 及 び

内 面 の 一 部 が 火 薬 類

に 混 入 す る こ と を 防

止 す る た め の 措 置 を

講 ず る こ と 。  

ロ . 飛 散 し た 火 薬 類

の 浸 透 又 は 侵 入 を 防

止 す る た め の 措 置 及

び 飛 散 し た 火 薬 類 を

容 易 に 除 去 で き る 措

置 を 講 ず る こ と 。（た

だ し 、 そ の お そ れ が

な い 場 合 は 、 こ の 限

り で は な い 。 ）  

塗 装 の 剥 げ 、コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ

ク 等 の 風 化 の 有 無 。  

内 面 は 隙 間 の な い よ う に し 、 か

つ 、水 洗 に 耐 え 表 面 が 滑 ら か で あ

る こ と 。  

 

適  ・  否  

床 面  同 １ ２

号 ハ ・ 二  

ハ . 火 薬 類 が 落 下 す

る こ と に よ り 爆 発 し

又 は 発 火 す る こ と を

防 止 す る た め の 措 置

を 講 ず る こ と 。（た だ

し 、 そ の 恐 れ が な い

場 合 は こ の 限 り で は

な い 。 ）  

二 .床 面 に は 、鉄 類 を

表 さ な い こ と 。  

床 材 は 、鉛 板 、ゴ ム 板 、ビ ニ ル 床

シ ー ト 、木 板 等 の 軟 質 材 料 で あ る

こ と 。  

鉄 類 が 床 面 に 表 さ れ て い な い こ

と 。  

適  ・  否  

検 査 項 目  省 令 等  検 査 基 準  判 定 基 準  自 己 点 検 結 果  

窓  

扉  

同 １ １

号 イ ･ ロ

･ハ  

イ . 窓 及 び 出 口 の 扉

は 、 非 常 の 際 に 容 易

に 避 難 で き る 構 造 で

あ る こ と 。  

ロ ． 窓 及 び 扉 の 金 具

は 、 摩 擦 に よ り 火 薬

類 が 爆 発 又 は 発 火 す

る お そ れ が な い 材 質

を 使 用 す る こ と 。（た

だ し 、 そ の お そ れ が

な い 場 合 は 、 こ の 限

り で は な い 。 ）  

ハ .窓 に は 、直 射 日 光

に よ り 火 薬 類 が 爆 発

し 又 は 発 火 す る こ と

を 防 止 す る た め の 措

置 を 講 ず る こ と 。（た

だ し 、 そ の お そ れ が

な い 場 合 は 、 こ の 限

り で は な い 。 ）  

で き る だ け 多 く の 窓 及 び 出 入 口

を 設 け ら れ て い る こ と 。  

出 口 の 扉 は 外 開 き と す る こ と 。

（ 積 雪 の た め 出 入 口 の 扉 を 外 開

き に す る こ と が 非 常 の 際 に 不 便

で あ る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な

い 。 ）  

窓 の 扉 は 外 開 き と す る こ と 。 （ 2

箇 所 以 上 出 入 口 を 設 け た 場 合 、又

は 積 雪 の た め 窓 の 扉 を 外 開 き に

す る こ と が 非 常 の 際 に 不 便 で あ

る 場 合 は 、 こ の 限 り で は な い 。 ） 

直 接 鉄 と 摩 擦 す る 部 分 の 材 質 は 、

銅 又 は 真 鍮 等 と す る こ と 。  

窓 に 不 透 明 の も の を 使 用 す る 又

は 日 射 調 整 フ ィ ル ム を 貼 る こ と 。 

適  ・  否  

掲 示 板  同 ２ ０

号  

工 室 名 、 火 薬 類 の 種

類 、停 滞 量 、同 時 に 置

け る 原 材 料 の 種 類 及

び 最 大 数 量 、定 員 、注

意 事 項 そ の 他 必 要 な

事 項 を 内 部 又 は 外 部

に 見 や す い 場 所 に 掲

示 す る 。  

工 室 名 等 は 危 険 工 室 の 内 部 又 は

外 部 の 見 や す い 場 所 に 掲 示 さ れ

る こ と 。  

扉 に 設 置 し て い る 場 合 は 把 手 が

腐 食 し て い な い こ と 。  

適  ・  否  

静 電 気  

除 去 設 備  

同 ２ ２

号 の ４  

静 電 気 に よ り 火 薬 類

が 爆 発 し 又 は 発 火 す

る こ と を 防 止 す る た

め の 措 置 を 講 ず る こ

と 。（た だ し 、当 該 危

害 が 発 生 す る お そ れ

静 電 気 除 去 設 備 を 各 危 険 工 室 の

入 口 に 設 け て あ る こ と 。  

設 備 、装 置 、器 具 等 は 必 要 に 応 じ

て 導 電 性 の も の を 使 用 し 、接 地 す

る こ と 。  

床 及 び 作 業 台 は 、金 属 板 、導 電 性

適  ・  否  



 
 

が な い と き は 、 こ の

限 り で は な い 。 ）  

マ ッ ト（ シ ー ト ）等 を 敷 設 す る か 、

導 電 性 塗 料 を 塗 布 す る 等 の 措 置

を 講 ず る こ と 。  

雷 薬 又 は 滝 剤 の 配 合 又 は 塡 薬 を

行 う 危 険 工 室 の 床 及 び 作 業 台 は 、

導 電 性 マ ッ ト（ シ ー ト ）を 敷 設 し 、

接 地 す る こ と 。  

機 械 器 具  同 １ ５

号 イ ・ ロ

・ ハ ・ 二  

摩 擦 、振 動 又 は 衝 撃 、

腐 食 、火 薬 類 の 付 着 、

浸 透 又 は 侵 入 に よ り

火 薬 類 が 爆 発 し 又 は

発 火 し な い 構 造 と す

る こ と 。（ た だ し 、そ

れ ら の 危 害 が 発 生 す

る お そ れ が な い 場 合

は 、 こ の 限 り で は な

い 。 ）  

摩 擦 部 は 、作 業 上 や む を 得 な い 部

分 を 除 き 、鉄 と 鉄 と の 摩 擦 が な い

も の が 使 用 さ れ て い る こ と 。  

摩 擦 部 に は 、十 分 に 滑 剤 が 塗 布 さ

れ て い る こ と 。  

適  ・  否  

機 械 設 備

の 接 地  

同 １ ９

号  

機 械 設 備 、 乾 燥 装 置

等 の 金 属 部 を 接 地 す

る 。  

接 地（ ア ー ス ）は 確 実 で あ る こ と 。

腐 食 が な い こ と 。  適  ・  否  

加 圧 設 備  同 ２ ２

号 の ３  

火 薬 類 又 は そ の 原 料

を 加 圧 す る 設 備 に

は 、 過 度 に 加 圧 す る

こ と を 防 ぐ た め の 措

置 を 講 ず る こ と 。（た

だ し 、 加 圧 に よ り 火

薬 類 等 が 爆 発 し 又 は

発 火 す る お そ れ が な

い 場 合 は 、 こ の 限 り

で は な い 。 ）  

次 の い ず れ か の 基 準 に よ る も の 。 

① 設 備 に 、規 定 以 上 の 圧 力 に あ れ

ば 自 動 的 に 減 圧 す る 安 全 装 置 を

設 け る こ と 。  

② 規 定 以 上 の 圧 力 に は な ら な い

機 構 を も つ 設 備 で あ る こ と 。  

適  ・  否  

照 明 設 備  同 １ ８

号  

危 険 工 室 又 は 火 薬 類

一 時 置 場 の 照 明 設 備

に は 、 漏 電 等 に よ り

火 薬 類 が 爆 発 し 又 は

発 火 す る こ と を 防 止

す る 措 置 を 講 ず る こ

と 。（た だ し 、当 該 危

害 が 発 生 す る お そ れ

が な い 場 合 は 、 こ の

限 り で は な い 。 ）  

次 の い ず れ か の 基 準 に よ る も の 。 

① 危 険 工 室 内 又 は 一 時 置 場 と 完

全 に 隔 離 し た 電 灯 及 び 電 気 配 線

と す る こ と 。  

② 危 険 工 室 内 又 は 一 時 置 場 内 に

設 置 す る 場 合 、漏 電 、可 燃 性 ガ ス 、

粉 じ ん 等 に 対 し て 安 全 な 防 護 措

置 を 設 け た 電 灯 及 び 電 気 配 線 と

す る こ と 。  

適  ・  否  

検 査 項 目  省 令 等  検 査 基 準  判 定 基 準  自 己 点 検 結 果  

原 動 機 、

温 湿 度 調

整 装 置 等  

同 １ ４

号  

危 険 工 室 内 に は 、 原

動 機 及 び 温 湿 度 調 整

装 置 を 据 え 付 け な

い 。（爆 発・発 火 の 危

険 の 虞 の な い 場 合 は

可 ）   

モ ー タ ー は 隔 壁 で 隔 て 設 置 さ れ

て い る こ と 。（防 爆 型 モ ー タ ー は

可 ）          

適  ・  否  

暖 房 装 置  
同 １ ６

号  

暖 房 設 備 は 、 火 薬 類

の 爆 発 又 は 発 火 を 防

止 す る た め の 措 置 を

講 ず る と と も に 、 燃

焼 し や す い 物 と 隔 離

す る 。  

次 の い ず れ か の 基 準 に 適 合 す る

こ と 。  

① 危 険 工 室 内 と 完 全 に 隔 離 し た

熱 源 で 加 熱 さ れ た 熱 水 又 は 水 蒸

気 に よ る 放 熱 体 を 危 険 工 室 内 に

設 置 す る 場 合 、 放 熱 対 の 側 面 に

は 、取 り 外 し が 可 能 で 掃 除 が で き

る 構 造 の 適 当 な 覆 い を 取 り 付 け

る こ と 。  

② 危 険 工 室 内 と 完 全 に 隔 離 さ れ

た 熱 源 で 加 熱 さ れ た 熱 風 を 危 険

工 室 内 に 送 り 込 む 場 合 、吹 き 出 し

適  ・  否  



 
 

口 の 温 度 は ５ ０ 度 以 下 と し 、熱 源

か ら の 熱 粉 じ ん が 吹 き 出 し 口 か

ら 飛 び 込 む お そ れ が あ る と き は 、

吹 き 出 し 口 の 全 面 に 不 燃 性 板 等

を 設 置 し て 熱 粉 じ ん の 飛 び 込 み

を 防 止 す る こ と 。  

③ 火 薬 類 が 飛 散 す る お そ れ が な

い 工 室 に お い て 、エ ア コ ン デ ィ シ

ョ ナ を 設 置 す る 場 合 、吹 き 出 し 口

の 温 度 を 摂 氏 ４ ０ 度 以 下 と し 、室

内 機 の 電 気 配 線 は 危 険 工 室 内 に

表 さ な い よ う に す る こ と 。  

粉 じ ん  

飛 散 防 止

設 備   

同 ２ ２

号  

火 薬 類 及 び 同 原 料 の

粉 じ ん が 飛 散 す る 虞

の あ る 設 備 に は 粉 じ

ん 飛 散 防 止 措 置 を す

る 。  

設 備 に 火 薬 類 が 付 着 し て い な い

こ と 。  適  ・  否  

温 度 測 定

装 置  

同 ２ ２

号 の ２  

温 度 変 化 が 起 こ る 設

備 に は 、 火 薬 類 の 温

度 変 化 に よ り 爆 発 又

は 発 火 を 防 止 す る た

め の 措 置 を 講 ず る こ

と 。  

設 備 の 温 度 変 化 を 適 切 に 測 定 で

き る 温 度 測 定 装 置 を 設 置 す る こ

と 。  

設 備 の 温 度 変 化 に よ る 火 薬 類 の

爆 発 等 の お そ れ が あ る も の は 、一

定 範 囲 を 超 え て 温 度 変 化 し た と

き に 熱 源 へ の エ ネ ル ギ ー 遮 断 、原

料 の 供 給 停 止 等 の 温 度 変 化 を 抑

え る た め の 措 置 を 講 ず る こ と 。  

適  ・  否  

排 気 装 置  同 ２ ３

号  

可 燃 性 ガ ス ・ 有 毒 ガ

ス の 発 散 す る 工 室 に

は 排 気 装 置 を 設 置 す

る 。  

排 気 口 に 塵 等 の 付 着 が な い こ と 。 

排 気 装 置 に 異 常 音 が な い こ と 。    適  ・  否  

日 乾 場 の

乾 燥 台  

同 ２ ４

号 の ２  

乾 燥 台 は 、 火 薬 類 の

落 下 に よ る 爆 発 等 を

防 止 す る た め の 措 置

及 び 火 薬 類 へ の さ じ

ん 等 へ の 混 入 を 防 ぐ

措 置 を 講 ず る こ と 。  

乾 燥 台 の 高 さ を ６ ０ ㌢ と す る 。  

適  ・  否  

日 乾 場 の

防 爆 壁 等  

同 ２ ４

号 の ３  

他 の 施 設 に 対 す る 距

離 が ２ ０ ㍍ 以 下 の 場

合 は 、 そ の 施 設 と の

間 に 爆 発 の 危 険 の あ

る 日 乾 場 で は 簡 易 土

堤 又 は 防 爆 壁 を 設

置 、 発 火 の 危 険 の あ

る 日 乾 場 で は 防 火 壁

又 は 延 焼 を 遮 断 す る

措 置 を す る 。  

防 爆 壁 等 の 高 さ は ２ ． ５ ㍍ 以 上 、

長 さ は 適 切 で あ る こ と 。  適  ・  否  

検 査 項 目  省 令 等  検 査 基 準  判 定 基 準  自 己 点 検 結 果  

放 冷 設 備  同 ２ ４

号 の ４  

日 乾 場 に は 、 放 冷 の

た め の 設 備 を 設 置 す

る 。（ 放 冷 す る 必 要 が

な い と き は 、 こ の 限

り で は な い 。 ）  

直 射 日 光 を 避 け る 効 果 が あ り 、堅

固 で あ る こ と 。     

周 辺 に 燃 え や す い も の が 堆 積 し

て い な い こ と 。    

適  ・  否  

星 打 ち 場  

星 掛 け 場  

同 ２ ４

号 の ５  

星 打 ち 場 又 は 星 掛 け

場 に は 、 日 光 の 直 射

を 防 ぐ 措 置 を 講 ず る

こ と 。  

星 打 ち 場 又 は 星 掛 け 場 に は 、日 光

の 直 射 を 防 ぐ 措 置 を 講 ず る こ と 。 適  ・  否  

爆 発 試 験 場  

燃 焼 試 験 場  

発 射 試 験 場  

同 ２ ５

号 イ ・ ロ

・ ハ  

イ . 危 険 区 域 内 に 設

け る こ と 。  

ロ . 土 堤 若 し く は 防

危 険 区 域 内 に 爆 発 試 験 場 等 が 設

置 さ れ て い る こ と 。  

火 薬 類 の 爆 発 等 に よ り 周 辺 施 設

適  ・  否  



 
 

廃 薬 焼 却 場  爆 壁 を 設 置 す る こ と

又 は 防 火 壁 の 設 置 そ

の 他 延 焼 を 遮 断 す る

た め の 措 置 を 講 ず る

こ と 。（た だ し 、火 薬

類 の 爆 発 等 に よ り 周

辺 施 設 に 危 害 を 及 ぼ

す お そ れ が な い と き

は 、 こ の 限 り で は な

い 。 ）  

ハ . 周 囲 の 火 災 を 防

止 す る た め の 措 置 を

講 ず る こ と 。  

に 危 害 が 及 ぼ す お そ れ が あ る 場

合 、延 焼 を 遮 断 す る 措 置 が 執 ら れ

て い る こ と 。  

爆 発 試 験 場 等 の 周 囲 の 樹 木 、雑 草

等 を 伐 採 し て お く こ と 又 は 周 囲

の 樹 木 、雑 草 等 に 散 水 を 行 っ て い

る こ と 。  

運 搬 容 器  同 ２ ６

号  

火 薬 類 、 同 原 材 料 を

運 搬 す る 容 器 は 緻 密

軟 質 で 化 学 作 用 を 起

こ さ な い 材 料 で 蓋 が

で き る 構 造 と す る 。  

容 器 の 破 損 が な い こ と 。  

容 器 の 材 質 が 適 切 で あ る こ と 。  適  ・  否  

運 搬 車  同 ２ ７

号  

運 搬 す る 火 薬 類 の そ

の 他 周 囲 の 火 薬 類 の

爆 発 又 は 発 火 を 起 こ

す お そ れ が な い も の

で あ る こ と 。  

危 険 区 域 内 で 火 薬 類 を 運 搬 す る

運 搬 車 は 運 搬 車 、蓄 電 池 車 、デ ィ

ー ゼ ル 車 又 は ガ ソ リ ン 車 で あ る

こ と 。（同 ２ ７ 号 の 例 示 基 準 に よ

る ）  

適  ・  否  

乾 燥 工 室  

加 温 装 置  

同 ２ ４

号  

加 温 装 置 は 、 乾 燥 中

の 火 薬 類 が 爆 発 し 又

は 発 火 し な い た め の

措 置 を 講 ず る こ と 。  

次 の い ず れ か の 基 準 に よ る も の 。 

① 加 温 装 置 を 乾 燥 中 の 火 薬 類 と

隔 離 し て 設 置 す る こ と 。  

② 温 水 加 温 装 置 を 用 い て 、そ の 設

定 温 度 が 乾 燥 温 度 と ほ ぼ 同 一 と

な る よ う に す る こ と 。  

適  ・  否  

 


