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 第 １ 回      年   月   日  

  第 ２ 回      年   月   日  

            号 棟    

             号 棟    

             号 棟    

             号 棟    

第 １ 種 保 安 物 件 名  

 

法 定 保 安 距 離  

               ㍍  

申 請 書 面 保 安 距 離  

               ㍍  

実 測 保 安 距 離  

               ㍍  

第 ２ 種 保 安 物 件 名  

                 

法 定 保 安 距 離      

              ㍍   

申 請 書 面 保 安 距 離  

             ㍍   

実 測 保 安 距 離      

              ㍍  

第 ３ 種 保 安 物 件 名  

                

法 定 保 安 距 離      

               ㍍  

申 請 書 面 保 安 距 離  

               ㍍  

実 測 保 安 距 離      

               ㍍  

第 ４ 種 保 安 物 件 名  

                

法 定 保 安 距 離      

               ㍍  

申 請 書 面 保 安 距 離  

               ㍍  

実 測 保 安 距 離      

               ㍍  

検 査 項 目  省 令 等  検 査 基 準  判 定 基 準  自 己 点 検 結 果  

位 置  規 則 ２

４ 条 １

号  

湿 地 を 避 け た 位 置 と

す る 。  

地 盤 の 湿 気 の 状 態 を 確 認 す る こ

と 。  適  ・  否  

構 造  同 ２ ８

条 １ 号

及 び ２

号  

鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造

（ 壁 厚 １ ０ ㌢ 以 上 ）

補 強 コ ン ク リ ー ト ブ

ロ ッ ク 造 （ 壁 厚 ２ ０

㌢ 以 上 ） 平 屋 建 で 堅

牢 高 位 で 排 水 に 留 意

す る 。  

ヒ ビ 割 れ 、 風 化 等 が な い こ と 。  

排 水 溝 の 詰 ま り が な い こ と 。  適  ・  否  

扉  同 ２ ８

条 １ 号

の ２  

入 口 の 扉 は 二 重 扉 、

外 扉 は ３ ㍉ 以 上 の 鉄

板 で 適 当 に 補 強 、 外

扉 、 内 扉 に 錠 を 付 け

る 。  

鉄 扉 の 腐 食 、塗 装 の 剥 げ の な い こ

と 。  

錠 が 適 切 で あ る か を 確 認 す る こ

と 。  

適  ・  否  

検 査 項 目  省 令 等  検 査 基 準  判 定 基 準  自 己 点 検 結 果  
 

通 気 孔  規 則 ２

８ 条 ３

号  

金 網 張 り 、 火 薬 庫 の

大 き さ に 応 じ て 床 下

に ２ 個 以 上 、 幅 ２ ０

㌢ 以 上 の 場 合 は 約 ５

㌢ 間 隔 で 直 径 １ ㌢ 以

上 の 鉄 棒 を 入 れ る 。  

金 網 等 の 破 損 が な い こ と 。  

適  ・  否  

土 堤 等  同 ２ ８

条 ４ 号  

最 大 ２ ㌧ を 超 え る 場

合 は 土 堤 又 は 簡 易 土

堤 。  

２ ㌧ 以 下 の 場 合 は 土

堤 、 簡 易 土 堤 又 は 防

爆 壁 で 囲 む 。  

規 則 第 ３ １ 条（ 土 堤 ）、第 ３ １ 条

の ２（ 簡 易 土 堤 ）第 ３ １ 条 の ３（ 防

爆 壁 ）の 構 造 等 の 基 準 に 適 合 し て

い る こ と 。  

 

 

 

適  ・  否  

床  同 ２ ４

条 ７ 号  

床 面 は 板 張 り で 鉄 類

を 表 さ な い 。  

床 板 の 割 れ 、 釘 の 浮 き が な い こ

と 。  適  ・  否  



換 気 孔  同 ２ ４

条 ８ 号  

金 網 張 り 、 火 薬 庫 の

大 き さ に よ り 天 井 に

１ 個 以 上 、 両 つ ま に

各 １ 個 付 け る 。  

換 気 孔 の 金 網 の 破 損 が な い こ と 。 

適  ・  否  

暖 房  同 ２ ４

条 ９ 号  

暖 房 の 設 備 を 設 け た

場 合 は 温 水 以 外 の も

の は 使 用 し な い 。  

温 水 以 外 の 熱 源 を 使 用 し て い な

い こ と 。  該 当 無 し  

適  ・  否  

照 明  同 ２ ４

条 １ ０

号  

照 明 を 設 け た 場 合 は

防 爆 式 電 灯 、 配 線 は

金 属 線 ピ 工 事 、 金 属

管 工 事 、 が い 装 ケ ー

ブ ル 工 事 と す る 。 自

動 遮 断 機 、 開 閉 器 は

庫 外 に 設 置 す る 。  

防 爆 式 電 灯 で あ る こ と 。ス イ ッ チ

等 は 庫 外 に あ る こ と 。  該 当 無 し  

適  ・  否  

屋 根  同 ２ ４

条 １ １

号  

木 造 、 屋 根 の 外 面 は

金 属 板・ス レ ー ト 板・

瓦 等 の 不 燃 物 と す

る 。  

雨 と い の 破 損 、 詰 ま り が な い こ

と 。  

雨 も り が な い こ と 。  

 

適  ・  否  

避 雷 装 置  同 ２ ４

条 １ ２

号  

避 雷 装 置 を 設 け る 。  平 成 ２ ７ 年 経 済 産 業 省 告 示 第 １

４ ５ 号 の 基 準 に 適 合 し て い る こ

と 。  

適  ・  否  

警 戒 ・  

消 火 設 備  

同 ２ ４

条 １ ４

号  

警 戒 札 及 び 貯 水 槽 の

設 置 、 境 界 に 沿 っ て

２ ㍍ 以 上 の 空 地 を 設

け 、 境 界 に 有 刺 鉄 線

等 を 張 る 。  

 

境 界 柵 に 破 損 が な い こ と 。  

警 戒 札（「 煙 火 火 薬 庫 」「 火 気 厳

禁 」等 ）は 明 確 で あ る こ と 。空 地

に 燃 え や す い も の が 堆 積 し て い

な い こ と 。十 分 な 消 火 用 水 と 消 火

用 器 具 は 整 然 と 用 意 さ れ て い る

こ と 。  

適  ・  否  

 

 ◆ 土 堤 の 場 合  

検 査 項 目  省 令 等  検 査 基 準  判 定 基 準  自 己 点 検 結 果  

位 置  同 ３ １

条 １ 号  

土 堤 の 内 壁 の 堤 脚

か ら 棟 の 外 壁 ま で

１ ㍍ 以 上 の 距 離 に

お い て で き る だ け

接 近 し て 構 築 す

る 。  

堤 脚 と 外 壁 と の 間 の 距 離 を 確

認 す る こ と 。  適  ・  否  

出 入 口  同 ３ １

条 ２ 号  

切 通 し に よ る 出 入 口

の 場 合 は 、 平 面 図 に

お い て 棟 の 本 屋 か ら

外 方 に 引 い た す べ て

の 直 線 が 土 堤 の 頂 上

の 線 上 と 交 さ す る 。  

当 該 工 室 又 は 火 薬 庫 等 が 見 通

し て 見 え な い こ と 。  適  ・  否  

同 ３ １

条 ３ 号  

ト ン ネ ル に よ る 出 入

口 の 場 合 は 、 平 面 図

に お い て 棟 の 外 壁 か

ら ト ン ネ ル の 方 に 引

い た す べ て の 直 線 が

ト ン ネ ル の 壁 の 線 と

交 さ す る 。  

当 該 工 室 又 は 火 薬 庫 が 見 通 し

て 見 え な い こ と 。  適  ・  否  

勾 配 等  同 ３ １

条 ４ 号  

土 堤 は ４ ５ 度 以 下 の

勾 配 と す る 。  

高 さ は 煙 火 火 薬 庫 の

場 合 は 軒 高（ 1 . 5 ㍍ 未

満 の 場 合 は 1 . 5 ㍍ ）、

そ の 他 の 火 薬 庫 及 び

構 造 が 許 可 を 受 け ず に 変 更 さ れ

て い な い こ と 。  適  ・  否  



一 時 置 場 に あ っ て は

屋 頂 の 高 さ 以 上 と す

る 。  

頂 部 の 厚 さ は １ ㍍ 以

上 と す る 。  

土 留 め  同 ３ １

条 ５ 号  

土 堤 の 堤 脚 を や む を

得 ず 土 留 め す る と き

は 、 土 堤 の 高 さ の １

／ ３ 以 下 と す る 。  

内 面 の 土 留 め の 材 料

は 、爆 発 の 際 、軽 量 な

飛 散 物 と な る も の を

使 用 （ 煙 火 火 薬 庫 の

場 合 は 除 く ） 。  

土 留 め の 腐 朽 等 が な い こ と 。  

木 材 、プ ラ ス テ ッ ク 剤 、軽 量 骨 材

を 使 用 し た も の で あ る こ と 。  

適  ・  否  

通 路  同 ３ １

条 ６ 号  

２ 棟 以 上 が 隣 接 し 、

中 間 土 堤 を 兼 用 す る

場 合 は 、 こ の 土 堤 に

通 路 を 設 け な い 。  

構 造 が 許 可 を 受 け ず に 変 更 さ れ

て い な い こ と 。  適  ・  否  

土 堤 面  同 ３ １

条 ７ 号  

土 堤 面 に 芝 草 類 又 は

セ メ ン ト モ ル タ ル で

被 覆 す る 。  

芝 草 が 剥 げ て い な い こ と 。  

枯 草 が な い こ と 。  適  ・  否  

 

 ◆ 簡 易 土 堤 の 場 合  

検 査 項 目  省 令 等  検 査 基 準  判 定 基 準  自 己 点 検 結 果  

位 置  同 ３ １

条 １ 号  

土 堤 の 内 壁 の 堤 脚 か

ら 棟 の 外 壁 ま で １ ㍍

以 上 の 距 離 に お い て

で き る だ け 接 近 し て

構 築 す る 。  

堤 脚 と 外 壁 と の 間 の 距 離 を 確 認

す る こ と 。  適  ・  否  

出 入 口  同 ３ １

条 ２ 号  

切 通 し に よ る 出 入 口

の 場 合 は 、 平 面 図 に

お い て 棟 の 本 屋 か ら

外 方 に 引 い た す べ て

の 直 線 が 土 堤 の 頂 上

の 線 上 と 交 さ す る 。  

当 該 工 室 又 は 火 薬 庫 等 が 見 通 し

て 見 え な い こ と 。  適  ・  否  

同 ３ １

条 ３ 号  

ト ン ネ ル に よ る 出 入

口 の 場 合 は 、 平 面 図

に お い て 棟 の 外 壁 か

ら ト ン ネ ル の 方 に 引

い た す べ て の 直 線 が

ト ン ネ ル の 壁 の 線 と

交 さ す る 。  

当 該 工 室 又 は 火 薬 庫 が 見 通 し て

見 え な い こ と 。  適  ・  否  

勾 配 等  同 ３ １

条 の ２

１ 号  

土 堤 の 勾 配 は ７ ５ 度

以 下 と す る 。  

土 堤 の 高 さ は 、 軒 ま

で の 高 さ（ 1 . 5 ㍍ 未 満

の 場 合 は 1 . 5 ㍍ ） 以

上 と す る 。  

頂 部 の 厚 さ は ６ ０ ㌢

以 上 と す る 。  

 

構 造 が 許 可 を 受 け ず に 変 更 さ れ

て い な い こ と 。  適  ・  否  

土 留 め  同 ３ １

条 の ２

２ 号  

爆 発 の 際 、 軽 量 な 飛

散 物 と な る 側 壁 板 及

び 支 柱 を 用 い て 堅 固

な 土 留 め と す る 。  

土 堤 内 の 土 、砂 が 十 分 に 満 た さ れ

て い る こ と 。  

土 圧 に よ り 、板 が 破 損 し て い な い

こ と 。  

材 料 は 木 材 、 プ ラ ス テ ィ ッ ク 材 、

軽 量 骨 材 を 用 い た セ メ ン ト 板 で

あ る こ と 。  

適  ・  否  



通 路  同 ３ １

条 ６ 号  

２ 棟 以 上 が 隣 接 し 、

中 間 土 堤 を 兼 用 す る

場 合 は 、 こ の 土 堤 に

通 路 を 設 け な い 。  

構 造 が 許 可 を 受 け ず に 変 更 さ れ

て い な い こ と 。  適  ・  否  

土 堤 頂 部  同 ３ １

条 の ２

３ 号  

頂 部 は 板 等 で 覆 い 、

で き る だ け 雨 水 が 浸

入 し な い 構 造 と す

る 。  

板 の 乾 燥 に よ り 、隙 間 が 大 き く な

っ て い な い こ と 。  適  ・  否  

 

 ◆ 防 爆 壁 の 場 合  

検 査 項 目  告  示  検 査 基 準  判 定 基 準  自 己 点 検 結 果  

位 置  昭 和 ３

５ 年 告

７ ６ 号

第 １ 号  

内 面 の 壁 脚 か ら 煙 火

火 薬 庫 の 外 壁 ま で 、

２ ㍍ 以 上 の 距 離 に お

い て で き る だ け 接 近

し て 構 築 す る 。  

位 置 が 許 可 を 受 け ず に 変 更 さ れ

て い な い こ と 。  適  ・  否  

構 造  同 ２ 号  鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造

又 は 補 強 コ ン ク リ ー

ト ブ ロ ッ ク 造 で 、 基

礎 は 堅 牢 に 構 築 す

る 。  

基 礎 部 が 露 出 し て い な い こ と 。  

適  ・  否  

高 さ  同 ４ 号  煙 火 火 薬 庫 の 場 合 は

軒 高 以 上 、 爆 発 の 危

険 の あ る 日 乾 場 で は

2 . 5 ㍍ 以 上 。  

位 置 が 許 可 を 受 け ず に 変 更 さ れ

て い な い こ と 。  適  ・  否  

壁 の 厚 さ  同 ４ 号  鉄 筋 コ ン ク リ ー ト の

場 合  

・ 煙 火 火 薬 庫 に お い

て は １ ５ ㌢ 以 上  

・ 爆 発 の 危 険 の あ る

工 室 、 火 薬 類 一 時 置

場 ， 爆 発 の 危 険 の あ

る 日 乾 場 に お い て は

１ ０ ㌢ 以 上 。  

補 強 コ ン ク リ ー ト の

場 合  

・ 煙 火 火 薬 庫 に お い

て は ２ ０ ㌢ 以 上  

・ 爆 発 の 危 険 の あ る

工 室 、 火 薬 類 一 時 置

場 ， 爆 発 の 危 険 の あ

る 日 乾 場 に お い て は

１ ５ ㌢ 以 上 。  

構 造 が 許 可 を 受 け ず に 変 更 さ れ

て い な い こ と 。  

壁 面 に ヒ ビ 割 れ 、 風 化 が な い こ

と 。  

適  ・  否  

緩 衝 措 置  同 ５ 号  出 入 口 の 外 に 更 に 防

爆 壁 を 設 け る 等 、 直

接 の 爆 風 波 が 外 に で

な い 措 置 を す る 。  

当 該 工 室 又 は 火 薬 庫 が 見 通 し て

見 え な い こ と 。  適  ・  否  

 


