
既存屋内プール
解体工事

工事車両動線想定位置
※周辺交通の安全･渋滞の
防止及び既存暗渠水路の
損傷防止方策を適切に講
じること

工事車両動線想定位置
※周辺交通の安全･渋滞の
防止及び既存暗渠水路の
損傷防止方策を適切に講
じること

野球場周囲の既存動線
※野球場の運用及び公園利
用者の安全面に配慮し、
主たる工事動線としては
使用しないこと

※止むを得ない一時的な使
用に際しては公園管理者
と協議を行うこと

※既存暗渠水路の損傷防止
に配慮すること

■工事動線等検討条件イメージ図 ※参考として示すものであり、事業者の提案の自由度を制約するものではない。

• 下図は本事業敷地の敷地条件、周辺道路及び周辺施設の状況等に基づき、工事エリア及び工事動線の想

定について概略の検討条件のイメージ図として示すものである。

• 本図の作成に当り、公園管理者や道路管理者･交通管理者との協議･確認は行っておらず、確定的な指定条

件として提示するものではない。

• 事業者は、提案にあたり、自ら現地の状況を確認するとともに、自らの技術的知見と判断に基づき、適切に

工事エリア及び工事動線の計画検討を行い、最適と考える工事施工計画を提案すること。

• 選定事業者は、事業の実施に際し、公園管理者および道路管理者・交通管理者と適切に協議･調整を行い、

必要な手続等を行って工事を実施すること。

別紙15：工事動線等検討条件イメージ図（参考）


