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0105群馬県水害リス ク 想定マ ッ プ （浸水継続時間）

この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を 得て同院発行の基盤地図情報 を 使用した。「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 3JHs 993」 この図は、洪水により河川の溢水、堤防の越水・決壊が考えられ る各地点において、河川が氾濫 した場合 に想定され る浸水範囲を

重ねて表示したものであり、特定の洪水が発生した場合 に想定され る浸水範囲を 示したものではない。

なお、シ ミュ レーシ ョンの予測結果につ いては、今後、洪水記録や解析手法の高度化などに応じて見直しを 行う場合 がある。

令和 ４年３月更新版
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この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を 得て同 院発行の基盤地図情報を 使用した。「測量法に基づく国土地理院長承認（使用）R 3JHs 993」 この図は、洪水により河川の溢水、堤防の越水・決壊が考えられ る各地点 において、河川が氾濫した場 合に想定され る浸水範囲 を

重ねて表示したものであり、特定の洪水が発生した場 合に想定され る浸水範囲 を 示したものではない。

なお、シ ミュ レーシ ョンの予測結果につ いては、今後、洪水記録や解析手法の高度化などに応じて見直しを 行う場 合がある。
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