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別記様式第３号（第５条関係） 

※受付年月日 年  月  日 

※受 理 番 号 群地企第    －    号 

※備   考  

 

新 設 届 出 書  
 

令和７年６月１６日 

群馬県知事 様 

＜設置者＞ 

                              氏名又は名称        株式会社コスモス薬品 

                                      法人代表者氏名 代表取締役 横山英昭 

                                      住     所 福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号 

                                      電 話 番 号 092-433-0672 

 

大規模小売店舗を新設するので、大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１項の規定

により、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

 

１ 大規模小売店舗の名称及び所在地 

 

名 称 ドラッグコスモス富士見店 

   所在地 群馬県前橋市富士見町時沢字愛宕１７０１番１ 外 

 

 

２ 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所

並びに法人にあっては代表者の氏名 

（１）大規模小売店舗を設置する者 

氏名又は名称 株式会社コスモス薬品 

代表者氏名   代表取締役 横山英昭 

        住   所   福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号 

 

（２）大規模小売店舗において小売業を行う者 

別紙１の小売業者一覧を参照 

 

 

３ 大規模小売店舗の新設をする日 

 

  令和８年３月１０日 

 

 

４ 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 

 

１，３５３㎡ 
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５ 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 

（１）駐車場の位置及び収容台数 

位    置 収容台数 
備    考 

駐車場の種類 契約形態 

建物南側 

〔22頁 資料－４ 平面図兼配置図・駐車場①〕 

５５台 

（別途、従業員駐車場10台確保） 

建物外平面駐車場 

(自走式) 
自 社 

 

（２）駐輪場の位置及び収容台数 

位      置 収容台数 

建物南側〔22頁 資料－４ 平面図兼配置図・駐輪場①〕 ２２台 

 

（３）荷さばき施設の位置及び面積 

位      置 面  積 

建物南側〔22頁 資料－４ 平面図兼配置図・荷さばき施設①〕 ５０㎡ 

 

（４）廃棄物等の保管施設の位置及び容量 

位      置 容  量 

建物内南側〔22頁 資料－４ 平面図兼配置図・廃棄物等保管施設①〕 １２．３６立法㍍ 

 

 

６ 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 

（１）大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 

別紙１（6頁「小売業者一覧」参照） 

 

（２）来客が駐車場を利用することができる時間帯 

駐 車 場 の 位 置 駐 車 時 間 帯 

建物南側 

〔22頁 資料－４ 平面図兼配置図・駐車場①〕 
午前８時３０分から午後１０時３０分まで 

 

（３）駐車場の自動車の出入口の数及び位置 

駐 車 場 の 位 置 
自 動 車 の 出 入 口 

数 位  置 

建物南側 

〔22頁 資料－４ 平面図兼配置図・駐車場①〕 
２箇所 Ａ、Ｂ 

 

（４）荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 

荷 さ ば き 施 設 の 位 置 荷 さ ば き 時 間 帯             

建物南側 

〔22頁 資料－４ 平面図兼配置図・荷さばき施設①〕 

午前０時００分から午後１２時００分まで 

（２４時間） 
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７ 添付書類（法第５条第２項、省令第４条第１項） 

（１）法人にあってはその現在事項全部証明書、個人にあってはその住民票の写し 

  ・現在事項全部証明書 

株式会社コスモス薬品（別添のとおり） 

 

（２）主として販売する物品の種類 

    別紙１の小売業者一覧に記載（6頁） 

 

（３）建物の位置及びその建物内の小売業を行うための店舗の用に供される部分の配置を示す図面 

  ・建物の位置を示す図面 

「資料－４ 平面図兼配置図」（22頁）参照 

 

・店舗部分の配置を示す図面 

「資料－４ 平面図兼配置図」（22頁）参照 

 

（４）必要な駐車場の収容台数を算出するための来客の自動車の台数等の予測の結果及びその算出根拠 

①必要な駐車台数 

     Ａ×Ｓ×0.144×Ｃ÷Ｄ×Ｅ＝45台（α） 

 

 ②算出根拠 

計 算 式 の 項 目 算 出 等 の 根 拠 

地  区 商業地区・その他地区 用途地域（無指定地域 ） 

Ｓ：店舗面積 1.353㎡ － 

Ａ：店舗面積当たり日来客数原単位 1,059.41人／千㎡ 人口40万人未満・1,100－30Ｓ（Ｓ＜5） 

Ｌ：駅からの距離 －    ｍ 駅名：    － 

Ｃ：自動車分担率 70％ 人口10万人以上40万人未満 

Ｄ：平均乗車人員 2.0人／台 店舗面積10千㎡未満 

Ｅ：平均駐車時間係数 0.62 店舗面積10千㎡未満・（30＋5.5Ｓ）／60 

 

③小売店舗以外の施設が併設されている場合の必要駐車台数の算出方法 

ア 小売店舗と併設施設において個々に必要駐車台数を算出する方法 

（ⅰ）併設施設を単独利用したものとみなし、利用者数や施設稼働率等から算出した併設施設の必要

駐車台数（β）を（α）に加算した台数が、全体の必要駐車台数となる。 

    該当なし 
 

イ 小売店舗に併設施設を含めて必要駐車台数を算出する方法 

（ⅰ）小売店舗利用者とは独立して考えられるような併設施設の場合は、当該併設施設のための必要

駐車台数（β）を（α）に加算した台数が、全体の必要駐車台数となる。 

       該当なし 

 

（ⅱ）小売店舗の集客に影響を与える蓋然性を有する併設施設の場合で、当該併設施設の事業用面積

（施設部分を除く）が大規模小売店舗の店舗面積の２割以下であるときは、必要駐車台数はα台

となる。 
   該当なし 

 

（ⅲ）小売店舗の集客に影響を与える蓋然性を有する併設施設の場合で、当該併設施設の事業用面積

（施設部分を除く）が大規模小売店舗の店舗面積の２割を超える場合は、参考までに試算すると、

小売店舗の必要駐車台数の算出式により算出された「必要駐車台数」に併設施設の割合に応じ、

下記に示す比率を乗じた必要駐車台数を整備することが最低限の目安となる。 

    該当なし 
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（ⅳ）小売店舗以上の集客力を有する併設施設（アミューズメント施設や博覧会施設等）と一体とな

っている場合は、主たる施設についての必要駐車台数の根拠等を基に小売店舗の必要駐車台数を

算出する。 

   該当なし 

 

④特別の事情の説明 

    該当なし 

 

（５）駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入

口の数及び位置を設定するために必要な事項 

 

・大規模小売店舗の施設周辺の見取り図上等に方面別自動車来台数の予測値等を記載したもの及び算出

根拠 

    別紙２のとおり（7頁） 

 

（６）来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法 

 

・大規模小売店舗の施設周辺の見取り図上等に方面別の来客について設定する案内経路を記載したもの

（主な案内表示、交通整理員の配置等も記載） 

別紙３のとおり（8頁） 

 

（７）荷さばき施設において商品の搬出入を行うための自動車の台数及び荷さばきを行う時間帯 

位   置 時  間  帯 自動車の台数 

建物南側 

〔22頁 資料－４ 平面図兼配置図・荷さばき施設①〕 

午前０時００分から 

午後１２時００分まで（24時間） 

１時間当たり 

最大１台 

 

時 間 帯 
車両台数 

時 間 帯 
車両台数 

荷さばき施設① 荷さばき施設① 

 6:00～ 7:00 1台 22:00～23:00 1台 

 7:00～ 8:00 0台 23:00～ 0:00 0台 

 8:00～ 9:00 0台  0:00～ 1:00 0台 

 9:00～10:00 0台  1:00～ 2:00 0台 

10:00～11:00 0台  2:00～ 3:00 0台 

11:00～12:00 0台  3:00～ 4:00 0台 

12:00～13:00 0台  4:00～ 5:00 0台 

13:00～14:00 0台  5:00～ 6:00 0台 

14:00～15:00 0台   

15:00～16:00 1台 

16:00～17:00 0台 

17:00～18:00 0台 

18:00～19:00 0台 

19:00～20:00 0台 

20:00～21:00 0台 

21:00～22:00 0台 

  合 計 3台 
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（８）遮音壁を設置する場合にあっては、その位置及び高さを示す図面 

 

・遮音壁の位置及び高さを示す図面 

「資料－９ 騒音発生源位置図」（27頁）参照 

 

（９）冷却塔、冷暖房設備の室外機又は送風機を設置する場合にあっては、それらの稼働時間及び位置を示

す図面 

  ①冷却塔等を設置する位置を示す配置図 

    「資料－９ 騒音発生源位置図」（27頁）参照 

     

  ②稼働予定時間帯 

設 備 名 図 面 上 の 位 置 稼 働 時 間 帯 

室外機 「資料－９ 騒音発生源位置図」（27頁）参照 ８時３０分から２２時まで 

排気口 「資料－９ 騒音発生源位置図」（27頁）参照 ８時３０分から２２時まで 

冷凍冷蔵庫屋外機 「資料－９ 騒音発生源位置図」（27頁）参照 ０時から２４時まで 

キュービクル 「資料－９ 騒音発生源位置図」（27頁）参照 ０時から２４時まで 

 

（１０）平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測の結果及びその算出根拠 

別紙４のとおり（9頁～12頁） 

 

（１１）夜間において、大規模小売店舗の施設の運営に伴い騒音が発生することが見込まれる場合にあって

は、その騒音の発生源ごとの騒音レベルの最大値の予測の結果及びその算出根拠 

別紙５のとおり（13頁～17頁） 

 

（１２）必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出

根拠 

別紙６のとおり（15頁） 

 

（１３）要綱に基づく附属書類（要綱第５条第２項） 

  ①生活環境圏の設定図 

「資料－１ 生活環境圏の設定図」（19頁）参照 

 

②周辺図 

「資料－２ 周辺図」（20頁）参照 

 

③住宅地図 

「資料－３ 住宅地図」（21頁）参照 

 

④求積図（店舗、事業用、施設、共用の各部分を分けて明示）及び求積表 

  「資料－７ 求積図及び求積表」（25頁）参照 

 

   ⑤騒音発生源となる設備機器の位置を建物立面図におとした図面 

「資料－１２ 立面図」（30頁）参照 

 

⑥建物立面図 

「資料－１２ 立面図」（30頁）参照 

 

⑦法第４条に基づく大規模小売店舗を設置する者が配慮すべき事項に関する指針に係る対応状況確認書 
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別紙１ 小売業者一覧 
 

小売業者名 代表者氏名 所在地 主要販売品 店舗面積 開店時刻 閉店時刻 

株式会社 

コスモス薬品 

代表取締役 

横山英昭 

福岡県福岡市博多区 

博多駅東二丁目１０番１号 

医薬化粧品、食料品 

住・生活関連用品等 
1,353㎡ 午前９時 午後１０時 

 

Ａ：上記面積の合計    1,353㎡ 

       Ｂ：共用面積           0㎡ 

       Ｃ：店舗面積（Ａ＋Ｂ）  1,353㎡ 
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別紙２ 

○駐車場の自動車の出入口の形式又は来客の自動車の方向別台数の予測の結果等駐車場の自動車の出入口の

数及び位置を設定するために必要な事項 

 

・大規模小売店舗の施設周辺の見取り図上等に方面別自動車来台数の予測値等を記載したもの及び算出根拠 

 

①年間の平均的な休祭日のピーク１時間に予想される来客等の自動車の方向別台数の予測結果 

（方面別） 

予測来台数合計 北方面から 東方面①から 東方面②から 南方面から 西方面から 

72台 18台 1台 13台 28台 12台 

比率(１００％) 24.59％ 0.98％ 19.03％ 38.86％ 16.54％ 

  

（駐車場出入口別） 

 自 動 車 の 出 入 口 

Ａ Ｂ 合 計 

予測来台数(台) 31 41 72 

分担比率(％) 42.11 57.89 100 

入庫処理能力(台) ・駐車場出入口にはゲートや発券ブースの設置予定がなく、入庫処理時間がかか

らないため、該当なし。 算出のための計算式 

駐車待ちスペース(ｍ) 

指針に基づく必要な駐車待ちスペース(ｍ) 

算出のための計算式 

 ※「資料－５ 案内経路図」（23頁）参照 

 

②方向別台数の予測のための算出根拠 

・想定商圏世帯数（方面別ごとの世帯数及び比率） 

商圏世帯数（計） 北方面世帯数 東方面①の世帯数 東方面②の世帯数 南方面の世帯数 西方面の世帯数 

7,238世帯 1,780世帯 71世帯 1,377世帯 2,813世帯 1,197世帯 

比率(１００％) 24.59％ 0.98％ 19.03％ 38.86％ 16.54％ 

    （世帯数は、平成27年国勢調査 地域メッシュ統計より求めた。） 

   ※「資料－５ 案内経路図」（23頁）参照 
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別紙３ 

○来客の自動車を駐車場に案内する経路及び方法 

 

・大規模小売店舗の施設周辺の見取り図上等に方面別の来客について設定する案内経路を記載したもの 

 

①案内経路 

  ・「資料－５ 案内経路図」（23頁）参照 

  ・「資料－６ 動線計画図」（24頁）参照 

  ・「資料－１１ 周辺道路状況図」（29頁）参照 

 

②案内方法 

項   目 具 体 的 な 内 容 

案内表示 

（看板等）の設置 

配置場所：別添「資料－６ 動線計画図」（24頁）参照  

内 容 等：建物敷地南西側角地に広告塔（案内表示看板）を設置する。 

交通整理員の配置 

配置場所：別添「資料－６ 動線計画図」（24頁）参照 

人数等：2名程度（状況に応じて適宜増員する。） 

午前8時30分～午後8時00分（オープン時や繁忙期のみ） 

※周辺道路の交通量が増加する通勤時間帯や夕方の時間帯においても、来店車両によ

って混雑が予想される場合には交通整理員の配置を検討する。 

混雑時間帯や経路等に 

関する情報提供 

・オープン時や繁忙期など多くの来店車両が見込まれる際には、新聞折り込みチラシ

に案内経路図を掲載することで、事前に情報提供を行う。 
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別紙４ 

○平均的な状況を呈する日における等価騒音レベルの予測結果とその算出根拠 

 

・騒音に係わる環境基準（平成10年9月30日環境省告示第64号）に基づく当該出店地の地域の類型及び基準値 

 ・類 型；Ｂ類型 

 ・基準値；「昼間」５５dB、「夜間」４５dB 

 

  選定した予測地点は、都市計画法用途地域の無指定地域である。 

騒音の評価基準である「騒音に係る環境基準（平成10年9月30日環境庁告示第64号）」における地域の類

型はＢ類型、環境基準値は「昼間」55 dB及び「夜間」45 dBと定められている。 

予測の結果、「昼間」及び「夜間」の等価騒音レベルは全地点において基準値を満足するものであり、

出店計画に伴い店舗から発生する騒音が周辺地域へ与える影響は少ないものと推察された。 

 

  開店後、騒音に関する苦情等が発生した際には、発生源対策を含め誠意をもって対応いたします。 

 

 

平均的な状況を呈する日における等価騒音レベル予測結果 

時 間 区 分 予測地点 用 途 地 域 地域の類型 予測値(dB) 基準値(dB) 

昼 

 

間 

６：００ 

～ 

２２：００ 

Ａ 無指定地域 Ｂ 46.0 

55 
Ｂ 無指定地域 Ｂ 44.5 

Ｃ 無指定地域 Ｂ 47.4 

Ｄ 無指定地域 Ｂ 43.0 

夜 

 

間 

２２：００ 

～ 

翌６：００ 

Ａ 無指定地域 Ｂ 41.0 

45 
Ｂ 無指定地域 Ｂ 29.7 

Ｃ 無指定地域 Ｂ 37.2 

Ｄ 無指定地域 Ｂ 33.1 

 

 

 



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

騒音ﾚﾍﾞﾙ
(dB) 評価量 根拠 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

室外機1 50.0 L pA *1 8:30～22:00 17.8dB/7.8m 34.6dB/53.6m 36.6dB/67.9m 37.7dB/76.8m 11.9dB - - - 19.6 14.7 12.7 11.6

室外機2 47.0 L pA *1 8:30～22:00 16.4dB/6.6m 34.7dB/54.3m 36.6dB/67.6m 37.6dB/75.8m 12.7dB - - - 17.2 11.6 9.7 8.7

室外機3 56.2 L pA *1 8:30～22:00 14.2dB/5.1m 34.8dB/55.2m 36.6dB/67.3m 37.4dB/74.4m 13.6dB - - - 27.7 20.7 18.9 18.1

室外機4 56.2 L pA *1 8:30～22:00 11.8dB/3.9m 35.0dB/56.0m 36.5dB/67.1m 37.3dB/73.2m 14.2dB - - - 29.5 20.5 19.0 18.2

室外機5 63.1 L pA *1 8:30～22:00 16.1dB/6.4m 35.8dB/61.9m 36.4dB/66.1m 36.3dB/65.5m 11.6dB - - - 34.7 26.6 26.0 26.1

室外機6 63.1 L pA *1 8:30～22:00 17.7dB/7.7m 36.0dB/62.8m 36.4dB/66.1m 36.2dB/64.4m 11.3dB - - - 33.4 26.4 26.0 26.2

室外機7 63.1 L pA *1 8:30～22:00 19.4dB/9.3m 36.1dB/63.9m 36.4dB/66.1m 36.0dB/63.2m 10.8dB - - - 32.2 26.3 26.0 26.4

室外機8 63.1 L pA *1 8:30～22:00 20.5dB/10.6m 36.2dB/64.8m 36.4dB/66.1m 35.9dB/62.2m 10.8dB - - - 31.1 26.2 26.0 26.5

室外機9 63.1 L pA *1 8:30～22:00 21.8dB/12.3m 36.4dB/66.1m 36.4dB/66.2m 35.7dB/60.9m 10.4dB - - - 30.2 26.0 26.0 26.7

室外機10 63.1 L pA *1 8:30～22:00 22.5dB/13.4m 36.5dB/66.9m 36.4dB/66.3m 35.5dB/59.9m 10.2dB - - - 29.7 25.9 26.0 26.9

室外機11 63.1 L pA *1 8:30～22:00 23.5dB/14.9m 36.7dB/68.0m 36.4dB/66.4m 35.4dB/58.8m 9.7dB - - - 29.2 25.7 26.0 27.0

室外機12 63.1 L pA *1 8:30～22:00 24.2dB/16.2m 36.8dB/69.0m 36.5dB/66.6m 35.3dB/57.9m 9.7dB - - - 28.5 25.6 25.9 27.1

室外機13 50.0 L pA *1 8:30～22:00 33.8dB/48.7m 37.1dB/71.8m 32.8dB/43.6m 28.1dB/25.4m 9.0dB - - - 6.5 12.2 16.5 21.2

冷凍冷蔵庫屋外機1 56.1 L pA *1 終　日 6.4dB/2.1m 35.3dB/57.9m 36.5dB/66.6m 37.0dB/70.5m 9.1dB - - - 40.6 20.8 19.6 19.1

冷凍冷蔵庫屋外機2 46.2 L pA *1 終　日 8.3dB/2.6m 35.5dB/59.4m 36.5dB/66.7m 36.8dB/69.0m 14.0dB - - - 23.9 10.7 9.7 9.4

冷凍冷蔵庫屋外機3 46.2 L pA *1 終　日 12.3dB/4.1m 35.6dB/60.6m 36.5dB/66.5m 36.6dB/67.5m 13.2dB - - - 20.7 10.6 9.7 9.6

冷凍冷蔵庫屋外機4 46.1 L pA *1 終　日 30.0dB/31.7m 29.9dB/31.1m 32.9dB/44.0m 37.0dB/71.0m 8.6dB - - - 7.5 16.2 13.2 9.1

排気口1 43.9 L pA *1 8:30～22:00 12.3dB/4.1m 35.0dB/56.5m 36.4dB/66.0m 37.0dB/71.2m - - - - 30.9 8.2 6.8 6.2

排気口2 43.9 L pA *1 8:30～22:00 11.8dB/3.9m 35.1dB/57.1m 36.4dB/65.9m 36.9dB/70.3m - - - - 31.4 8.1 6.8 6.3

キュービクル 51.2 L pA *2 終　日 26.3dB/20.7m 37.2dB/72.6m 36.6dB/67.6m 34.8dB/54.9m 5.0dB - - - 19.9 14.0 14.6 16.4

来客車両走行音（線分番号1） 74.0 L AE *3 1,004回 40.1dB/台 37.9dB/台 43.2dB/台 52.1dB/台 - - - - 22.5 20.3 25.6 34.5

来客車両走行音（線分番号2） 74.0 L AE *3 1,004回 45.5dB/台 43.7dB/台 49.7dB/台 50.6dB/台 - - - - 27.9 26.1 32.1 33.0

来客車両走行音（線分番号3） 74.0 L AE *3 1,004回 46.8dB/台 47.1dB/台 51.5dB/台 45.8dB/台 - - - - 29.2 29.5 33.9 28.2

来客車両走行音（線分番号4） 74.0 L AE *3 1,004回 44.7dB/台 48.4dB/台 53.5dB/台 43.1dB/台 - - - - 27.1 30.8 35.9 25.5

来客車両走行音（線分番号5） 74.0 L AE *3 1,004回 44.0dB/台 46.8dB/台 60.4dB/台 45.2dB/台 - - - - 26.4 29.2 42.8 27.6

来客車両走行音（線分番号6） 74.0 L AE *3 1,004回 43.2dB/台 43.5dB/台 53.7dB/台 48.9dB/台 - - - - 25.6 25.9 36.1 31.3

来客車両走行音（線分番号7） 74.0 L AE *3 1,004回 42.8dB/台 41.5dB/台 48.1dB/台 51.9dB/台 - - - - 25.2 23.9 30.5 34.3

来客車両走行音（線分番号8） 74.0 L AE *3 1,004回 39.2dB/台 38.6dB/台 45.5dB/台 49.1dB/台 - - - - 21.6 21.0 27.9 31.5

搬出入車両走行音（線分番号1） 82.4 L AE *4 4回 48.5dB/台 46.3dB/台 51.6dB/台 60.5dB/台 - - - - 6.9 4.7 10.0 18.9

搬出入車両走行音（線分番号2） 82.4 L AE *4 4回 53.9dB/台 52.1dB/台 58.1dB/台 59.0dB/台 - - - - 12.3 10.5 16.5 17.4

搬出入車両走行音（線分番号3） 82.4 L AE *4 4回 55.2dB/台 55.5dB/台 59.9dB/台 54.2dB/台 - - - - 13.6 13.9 18.3 12.6

搬出入車両走行音（線分番号4） 82.4 L AE *4 4回 49.8dB/台 52.8dB/台 53.3dB/台 46.4dB/台 - - - - 8.2 11.2 11.7 4.8

搬出入車両走行音（線分番号5） 82.4 L AE *4 4回 53.1dB/台 56.8dB/台 61.9dB/台 51.5dB/台 - - - - 11.5 15.2 20.3 9.9

廃棄物収集車両走行音（線分番号1） 82.4 L AE *4 6回 48.5dB/台 46.3dB/台 51.6dB/台 60.5dB/台 - - - - 8.7 6.5 11.8 20.7

廃棄物収集車両走行音（線分番号2） 82.4 L AE *4 6回 53.9dB/台 52.1dB/台 58.1dB/台 59.0dB/台 - - - - 14.1 12.3 18.3 19.2

*1 メーカー提供データより　

*2 既存類似店舗調査結果より（等価騒音暴露レベル）別冊資料「ドラッグコスモス富士見店　騒音予測評価報告書」参照　　　　　　　

*3 「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」より

*4 「ASJ RTN-Model 2013」より

〈昼　間〉
1

　騒音発生源

基準距離（１ｍ）換算の騒音値 各予測地点の等価騒音レベル(dB)予測地点までの距離(m)と減衰量(dB) 

定

常

騒

音

遮蔽による減衰量(dB)稼働時間
又は

発生回数
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変

動

騒

音



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

騒音ﾚﾍﾞﾙ
(dB) 評価量 根拠 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

廃棄物収集車両走行音（線分番号3） 82.4 L AE *4 6回 55.2dB/台 55.5dB/台 59.9dB/台 54.2dB/台 - - - - 15.4 15.7 20.1 14.4

廃棄物収集車両走行音（線分番号4） 82.4 L AE *4 6回 49.8dB/台 52.8dB/台 53.3dB/台 46.4dB/台 - - - - 10.0 13.0 13.5 6.6

廃棄物収集車両走行音（線分番号5） 82.4 L AE *4 6回 53.1dB/台 56.8dB/台 61.9dB/台 51.5dB/台 - - - - 13.3 17.0 22.1 11.7

搬出入車両後進警報ブザー音 90.0 L AE *3 2台×16秒 32.7dB/43.1m 30.4dB/33.2m 28.7dB/27.2m 35.7dB/61.1m - - - - 24.7 27.0 28.7 21.7

廃棄物収集車両後進警報ブザー音 90.0 L AE *3 3台×16秒 32.7dB/43.1m 30.4dB/33.2m 28.7dB/27.2m 35.7dB/61.1m - - - - 26.5 28.8 30.5 23.5

廃棄物収集作業音（圧縮） 90.0 L AJ *3 3台×200秒 32.7dB/43.2m 28.9dB/27.8m 29.7dB/30.4m 36.5dB/66.7m - - - - 37.5 41.3 40.5 33.7

廃棄物収集作業音（非圧縮） 85.0 L AJ *3 3台×160秒 32.7dB/43.2m 28.9dB/27.8m 29.7dB/30.4m 36.5dB/66.7m - - - - 31.5 35.3 34.5 27.7

搬出入車両アイドリング音 78.6 L AJ *3 1台×1200秒 32.7dB/43.2m 28.9dB/27.8m 29.7dB/30.4m 36.5dB/66.7m - - - - 29.1 32.9 32.1 25.3

台車走行音 71.0 L AJ *3 2台×6秒×6回 30.9dB/35.2m 29.7dB/30.4m 31.5dB/37.6m 36.5dB/67.1m - - - - 11.1 12.3 10.5 5.5

荷下ろし音 71.7 L AE *5 2台×10回 30.9dB/35.2m 29.7dB/30.4m 31.5dB/37.6m 36.5dB/67.1m - - - - 6.2 7.4 5.6 0.6

搬出入車両荷台扉開音 73.6 L AE *5 2台×1回 30.9dB/35.2m 29.7dB/30.4m 31.5dB/37.6m 36.5dB/67.1m - - - - - - - -

搬出入車両荷台扉閉音 76.3 L AE *5 2台×1回 30.9dB/35.2m 29.7dB/30.4m 31.5dB/37.6m 36.5dB/67.1m - - - - 0.8 2.0 0.2 -

搬出入車両座席扉開閉音 76.8 L AE *5 2台×2回 32.7dB/43.2m 28.9dB/27.8m 29.7dB/30.4m 36.5dB/66.7m - - - - 2.5 6.3 5.5 -

搬出入車両エンジン始動音 77.0 L AE *5 1台×1回 32.7dB/43.2m 28.9dB/27.8m 29.7dB/30.4m 36.5dB/66.7m - - - - - 0.5 - -

46.0 44.5 47.4 43.0

*3 「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」より

*4 「ASJ RTN-Model 2013」より

*5 既存類似店舗調査結果より（単発騒音暴露レベル）別冊資料「ドラッグコスモス富士見店　騒音予測評価報告書」参照

*6 各予測地点における等価騒音レベル（dB)欄に示す記号「－」は、デジベルの計算上マイナスの値を示す。

昼間（午前6時～午後10時）の等価騒音レベル

予測地点までの距離(m)と減衰量(dB) 遮蔽による減衰量(dB)

1

変

動

騒

音

　騒音発生源
稼働時間

又は
発生回数

基準距離（１ｍ）換算の騒音値 各予測地点の等価騒音レベル(dB)

- 11 -

衝

撃

騒

音



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

騒音ﾚﾍﾞﾙ
(dB) 評価量 根拠 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ａ Ｂ Ｃ Ｄ

冷凍冷蔵庫屋外機1 56.1 L pA *1 終　日 6.4dB/2.1m 35.3dB/57.9m 36.5dB/66.6m 37.0dB/70.5m 9.1dB - - - 40.6 20.8 19.6 19.1

冷凍冷蔵庫屋外機2 46.2 L pA *1 終　日 8.3dB/2.6m 35.5dB/59.4m 36.5dB/66.7m 36.8dB/69.0m 14.0dB - - - 23.9 10.7 9.7 9.4

冷凍冷蔵庫屋外機3 46.2 L pA *1 終　日 12.3dB/4.1m 35.6dB/60.6m 36.5dB/66.5m 36.6dB/67.5m 13.2dB - - - 20.7 10.6 9.7 9.6

冷凍冷蔵庫屋外機4 46.1 L pA *1 終　日 30.0dB/31.7m 29.9dB/31.1m 32.9dB/44.0m 37.0dB/71.0m 8.6dB - - - 7.5 16.2 13.2 9.1

キュービクル 51.2 L pA *2 終　日 26.3dB/20.7m 37.2dB/72.6m 36.6dB/67.6m 34.8dB/54.9m 5.0dB - - - 19.9 14.0 14.6 16.4

来客車両走行音（線分番号1） 74.0 L AE *3 72回 40.1dB/台 37.9dB/台 43.2dB/台 52.1dB/台 - - - - 14.1 11.9 17.2 26.1

来客車両走行音（線分番号2） 74.0 L AE *3 72回 45.5dB/台 43.7dB/台 49.7dB/台 50.6dB/台 - - - - 19.5 17.7 23.7 24.6

来客車両走行音（線分番号3） 74.0 L AE *3 72回 46.8dB/台 47.1dB/台 51.5dB/台 45.8dB/台 - - - - 20.8 21.1 25.5 19.8

来客車両走行音（線分番号4） 74.0 L AE *3 72回 44.7dB/台 48.4dB/台 53.5dB/台 43.1dB/台 - - - - 18.7 22.4 27.5 17.1

来客車両走行音（線分番号5） 74.0 L AE *3 72回 44.0dB/台 46.8dB/台 60.4dB/台 45.2dB/台 - - - - 18.0 20.8 34.4 19.2

来客車両走行音（線分番号6） 74.0 L AE *3 72回 43.2dB/台 43.5dB/台 53.7dB/台 48.9dB/台 - - - - 17.2 17.5 27.7 22.9

来客車両走行音（線分番号7） 74.0 L AE *3 72回 42.8dB/台 41.5dB/台 48.1dB/台 51.9dB/台 - - - - 16.8 15.5 22.1 25.9

来客車両走行音（線分番号8） 74.0 L AE *3 72回 39.2dB/台 38.6dB/台 45.5dB/台 49.1dB/台 - - - - 13.2 12.6 19.5 23.1

搬出入車両走行音（線分番号2） 82.4 L AE *4 2回 53.9dB/台 52.1dB/台 58.1dB/台 59.0dB/台 - - - - 12.3 10.5 16.5 17.4

搬出入車両走行音（線分番号3） 82.4 L AE *4 2回 55.2dB/台 55.5dB/台 59.9dB/台 54.2dB/台 - - - - 13.6 13.9 18.3 12.6

搬出入車両走行音（線分番号4） 82.4 L AE *4 2回 49.8dB/台 52.8dB/台 53.3dB/台 46.4dB/台 - - - - 8.2 11.2 11.7 4.8

搬出入車両走行音（線分番号5） 82.4 L AE *4 2回 53.1dB/台 56.8dB/台 61.9dB/台 51.5dB/台 - - - - 11.5 15.2 20.3 9.9

搬出入車両走行音（線分番号6） 82.4 L AE *4 2回 47.6dB/台 47.0dB/台 53.9dB/台 57.5dB/台 - - - - 6.0 5.4 12.3 15.9

搬出入車両走行音（線分番号7） 82.4 L AE *4 2回 51.2dB/台 49.9dB/台 56.5dB/台 60.3dB/台 - - - - 9.6 8.3 14.9 18.7

台車走行音 71.0 L AJ *3 1台×6秒×6回 30.9dB/35.2m 29.7dB/30.4m 31.5dB/37.6m 36.5dB/67.1m - - - - 11.1 12.3 10.5 5.5

荷下ろし音 71.7 L AE *5 1台×10回 30.9dB/35.2m 29.7dB/30.4m 31.5dB/37.6m 36.5dB/67.1m - - - - 6.2 7.4 5.6 0.6

搬出入車両荷台扉開音 73.6 L AE *5 1台×1回 30.9dB/35.2m 29.7dB/30.4m 31.5dB/37.6m 36.5dB/67.1m - - - - - - - -

搬出入車両荷台扉閉音 76.3 L AE *5 1台×1回 30.9dB/35.2m 29.7dB/30.4m 31.5dB/37.6m 36.5dB/67.1m - - - - 0.8 2.0 0.2 -

搬出入車両座席扉開閉音 76.8 L AE *5 1台×2回 32.7dB/43.2m 28.9dB/27.8m 29.7dB/30.4m 36.5dB/66.7m - - - - 2.5 6.3 5.5 -

搬出入車両エンジン始動音 77.0 L AE *5 1台×1回 32.7dB/43.2m 28.9dB/27.8m 29.7dB/30.4m 36.5dB/66.7m - - - - - 3.5 2.7 -

41.0 29.7 37.2 33.1

*1 メーカー提供データより　

*2 既存類似店舗調査結果より（等価騒音暴露レベル）別冊資料「ドラッグコスモス富士見店　騒音予測評価報告書」参照　　　　　　　

*3 「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」より

*4 「ASJ RTN-Model 2013」より

*5 既存類似店舗調査結果より（単発騒音暴露レベル）別冊資料「ドラッグコスモス富士見店　騒音予測評価報告書」参照

*6 各予測地点における等価騒音レベル（dB)欄に示す記号「－」は、デジベルの計算上マイナスの値を示す。
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変

動

騒

音

稼働時間
又は

発生回数

〈夜　間〉

予測地点までの距離(m)と減衰量(dB) 各予測地点の等価騒音レベル(dB)遮蔽による減衰量(dB)

定

常

騒

音

衝

撃

騒

音

夜間（午後10時～午前6時）の等価騒音レベル

1

　騒音発生源
基準距離（１ｍ）換算の騒音値
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別紙５ 

○夜間における騒音の予測結果とその算出根拠 

  

・騒音規制法における夜間（午後9時から午前6時）の規制基準値に基づく当該出店地域の指定及び規制基準値 

   ・類 型；第２種区域 

   ・基準値；「夜間」４５dB 

 

選定した予測地点は、都市計画法用途地域の無指定地域であり、騒音の評価基準である「騒音規制法（昭和

43年法律第98号）」における区域の区分は第２種区域、規制基準値は45dBと定められている。 

夜間に稼働する設備機器からの騒音及び店舗の運営に伴い発生するそれぞれの騒音について、騒音レベル最

大値を予測した結果、ｂ～ｄ地点において荷さばき作業に伴い発生する騒音の影響により基準値を上回ること

が予測された。 

 

■大規模小売店舗から近接した保全対象側 

計画地の敷地境界上において、規制基準値を上回ることが予測されたため、騒音発生源から最も近接し

て立地する保全対象側（ｂ’～ｄ’地点：資料－８「騒音予測地点位置図」参照）において再予測を行っ

た結果、下表に示すとおり基準値を上回ることが予測された。 

 

搬入車両は場内の徐行走行（10km/h以下）を行うことで、基準値以下まで緩和することができることか

ら、徐行走行（10km/h以下）の厳守を業者に指導・徹底するとともに、作業員には騒音防止の意識を徹底

させる。（荷台扉や座席扉の開閉等についても配慮する。） 

なお、夜間の搬出入車両は後進警報ブザー音を停止させることとし、後退時車両直後確認装置を備えた

車両にて運用する。 

 

開店後、騒音に関する苦情等が発生した際には、発生源対策を含め誠意をもって対応いたします。 

 

 

ｂ’地点における騒音レベル最大値の予測結果 

番号 機　器　名　称 高さ

30 搬出入車両座席扉開閉音 1.2 77.8 30.4 29.7 9.0 39.1

31 搬出入車両エンジン始動音 0.6 78.0 30.4 29.7 13.2 35.1

※ 搬出入車両走行音（線分番号3-3） 0.6 82.4 39.3 31.9 9.4 41.1

※ 搬出入車両走行音（線分番号4-1） 0.6 82.4 35.0 30.9 10.2 41.3

※ 搬出入車両走行音（線分番号4-2） 0.6 82.4 33.2 30.4 10.6 41.4

※ 搬出入車両走行音（線分番号4-3） 0.6 82.4 31.3 29.9 11.6 40.9

※ 搬出入車両走行音（線分番号5-1） 0.6 82.4 35.6 31.0 10.2 41.2

※ 搬出入車両走行音（線分番号5-2） 0.6 82.4 35.7 31.1 - 51.3

※ 搬出入車両走行音（線分番号5-3） 0.6 82.4 36.6 31.3 - 51.1

基準値

45

衝
撃

騒　 音　 発　 生　 源 基準距離

における

騒音レベル

(dB)
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までの

距離(m)

距離減衰量

(dB)

回折減衰量

(dB)
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における

騒音レベル

(dB)

 
衝撃：衝撃騒音を示す。 

 

 

ｂ’地点における騒音レベル最大値の予測結果（10km/h走行時） 

番号 機　器　名　称 高さ

※ 搬出入車両走行音（線分番号5-2） 0.6 73.4 35.7 31.1 - 42.3

※ 搬出入車両走行音（線分番号5-3） 0.6 73.4 36.6 31.3 - 42.1

基準値

45

騒　 音　 発　 生　 源 基準距離
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騒音レベル

(dB)

予測地点

までの

距離(m)

距離減衰量

(dB)

回折減衰量

(dB)

予測地点

における

騒音レベル

(dB)
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ｃ’地点における騒音レベル最大値の予測結果 

番号 機　器　名　称 高さ

変 26 台車走行音 0.0 77.0 52.4 34.4 - 42.6

29 搬出入車両荷台扉閉音 1.2 77.3 52.4 34.4 - 42.9

30 搬出入車両座席扉開閉音 1.2 77.8 44.6 33.0 - 44.8

31 搬出入車両エンジン始動音 0.6 78.0 44.6 33.0 - 45.0

※ 搬出入車両走行音（線分番号2-1） 0.6 82.4 50.5 34.1 - 48.3

※ 搬出入車両走行音（線分番号2-2） 0.6 82.4 46.9 33.4 - 49.0

※ 搬出入車両走行音（線分番号2-3） 0.6 82.4 44.1 32.9 - 49.5

※ 搬出入車両走行音（線分番号3-1） 0.6 82.4 42.3 32.5 - 49.9

※ 搬出入車両走行音（線分番号3-2） 0.6 82.4 41.5 32.4 - 50.0

※ 搬出入車両走行音（線分番号3-3） 0.6 82.4 41.9 32.4 - 50.0

※ 搬出入車両走行音（線分番号4-1） 0.6 82.4 42.8 32.6 - 49.8

※ 搬出入車両走行音（線分番号4-2） 0.6 82.4 43.5 32.8 - 49.6

※ 搬出入車両走行音（線分番号4-3） 0.6 82.4 44.2 32.9 - 49.5

※ 搬出入車両走行音（線分番号5-1） 0.6 82.4 39.7 32.0 - 50.4

※ 搬出入車両走行音（線分番号5-2） 0.6 82.4 34.1 30.7 - 51.7

※ 搬出入車両走行音（線分番号5-3） 0.6 82.4 28.7 29.2 - 53.2

※ 搬出入車両走行音（線分番号6-1） 0.6 82.4 41.6 32.4 - 50.0

※ 搬出入車両走行音（線分番号6-2） 0.6 82.4 44.3 32.9 - 49.5

※ 搬出入車両走行音（線分番号6-3） 0.6 82.4 47.2 33.5 - 48.9

※ 搬出入車両走行音（線分番号7-1） 0.6 82.4 50.2 34.0 - 48.4

※ 搬出入車両走行音（線分番号7-2） 0.6 82.4 46.0 33.3 - 49.1

※ 搬出入車両走行音（線分番号7-3） 0.6 82.4 42.1 32.5 - 49.9

騒　 音　 発　 生　 源 基準距離

における

騒音レベル

(dB)

予測地点

までの

距離(m)

距離減衰量

(dB)

回折減衰量

(dB)

予測地点

における

騒音レベル

(dB)

基準値

衝
撃

45

 
変：変動騒音を示す。 

衝撃：衝撃騒音を示す。 

 

 

ｃ’地点における騒音レベル最大値の予測結果（10km/h走行時） 

番号 機　器　名　称 高さ

※ 搬出入車両走行音（線分番号2-1） 0.6 73.4 50.5 34.1 - 39.3

※ 搬出入車両走行音（線分番号2-2） 0.6 73.4 46.9 33.4 - 40.0

※ 搬出入車両走行音（線分番号2-3） 0.6 73.4 44.1 32.9 - 40.5

※ 搬出入車両走行音（線分番号3-1） 0.6 73.4 42.3 32.5 - 40.9

※ 搬出入車両走行音（線分番号3-2） 0.6 73.4 41.5 32.4 - 41.0

※ 搬出入車両走行音（線分番号3-3） 0.6 73.4 41.9 32.4 - 41.0

※ 搬出入車両走行音（線分番号4-1） 0.6 73.4 42.8 32.6 - 40.8

※ 搬出入車両走行音（線分番号4-2） 0.6 73.4 43.5 32.8 - 40.6

※ 搬出入車両走行音（線分番号4-3） 0.6 73.4 44.2 32.9 - 40.5

※ 搬出入車両走行音（線分番号5-1） 0.6 73.4 39.7 32.0 - 41.4

※ 搬出入車両走行音（線分番号5-2） 0.6 73.4 34.1 30.7 - 42.7

※ 搬出入車両走行音（線分番号5-3） 0.6 73.4 28.7 29.2 - 44.2

※ 搬出入車両走行音（線分番号6-1） 0.6 73.4 41.6 32.4 - 41.0

※ 搬出入車両走行音（線分番号6-2） 0.6 73.4 44.3 32.9 - 40.5

※ 搬出入車両走行音（線分番号6-3） 0.6 73.4 47.2 33.5 - 39.9

※ 搬出入車両走行音（線分番号7-1） 0.6 73.4 50.2 34.0 - 39.4

※ 搬出入車両走行音（線分番号7-2） 0.6 73.4 46.0 33.3 - 40.1

※ 搬出入車両走行音（線分番号7-3） 0.6 73.4 42.1 32.5 - 40.9

45
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ｄ’地点における騒音レベル最大値の予測結果 

番号 機　器　名　称 高さ

※ 搬出入車両走行音（線分番号2-1） 0.6 82.4 34.7 30.8 - 51.6

※ 搬出入車両走行音（線分番号2-2） 0.6 82.4 41.6 32.4 - 50.0

※ 搬出入車両走行音（線分番号2-3） 0.6 82.4 48.5 33.7 - 48.7

※ 搬出入車両走行音（線分番号3-1） 0.6 82.4 55.3 34.9 - 47.5

※ 搬出入車両走行音（線分番号3-2） 0.6 82.4 62.2 35.9 - 46.5

※ 搬出入車両走行音（線分番号3-3） 0.6 82.4 69.1 36.8 - 45.6

※ 搬出入車両走行音（線分番号4-1） 0.6 82.4 73.5 37.3 - 45.1

※ 搬出入車両走行音（線分番号4-2） 0.6 82.4 75.3 37.5 - 44.9

※ 搬出入車両走行音（線分番号4-3） 0.6 82.4 77.3 37.8 - 44.6

※ 搬出入車両走行音（線分番号5-1） 0.6 82.4 72.4 37.2 - 45.2

※ 搬出入車両走行音（線分番号5-2） 0.6 82.4 72.6 37.2 - 45.2

※ 搬出入車両走行音（線分番号5-3） 0.6 82.4 73.3 37.3 - 45.1

※ 搬出入車両走行音（線分番号6-1） 0.6 82.4 32.8 30.3 - 52.1

※ 搬出入車両走行音（線分番号6-2） 0.6 82.4 29.9 29.5 - 52.9

※ 搬出入車両走行音（線分番号6-3） 0.6 82.4 27.0 28.6 - 53.8

※ 搬出入車両走行音（線分番号7-1） 0.6 82.4 31.2 29.9 - 52.5

※ 搬出入車両走行音（線分番号7-2） 0.6 82.4 31.7 30.0 - 52.4

※ 搬出入車両走行音（線分番号7-3） 0.6 82.4 33.3 30.4 - 52.0

45
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ｄ’地点における騒音レベル最大値の予測結果（10km/h走行時） 

番号 機　器　名　称 高さ

※ 搬出入車両走行音（線分番号2-1） 0.6 73.4 34.7 30.8 - 42.6

※ 搬出入車両走行音（線分番号2-2） 0.6 73.4 41.6 32.4 - 41.0

※ 搬出入車両走行音（線分番号2-3） 0.6 73.4 48.5 33.7 - 39.7

※ 搬出入車両走行音（線分番号3-1） 0.6 73.4 55.3 34.9 - 38.5

※ 搬出入車両走行音（線分番号3-2） 0.6 73.4 62.2 35.9 - 37.5

※ 搬出入車両走行音（線分番号3-3） 0.6 73.4 69.1 36.8 - 36.6

※ 搬出入車両走行音（線分番号4-1） 0.6 73.4 73.5 37.3 - 36.1

※ 搬出入車両走行音（線分番号5-1） 0.6 73.4 72.4 37.2 - 36.2

※ 搬出入車両走行音（線分番号5-2） 0.6 73.4 72.6 37.2 - 36.2

※ 搬出入車両走行音（線分番号5-3） 0.6 73.4 73.3 37.3 - 36.1

※ 搬出入車両走行音（線分番号6-1） 0.6 73.4 32.8 30.3 - 43.1

※ 搬出入車両走行音（線分番号6-2） 0.6 73.4 29.9 29.5 - 43.9

※ 搬出入車両走行音（線分番号6-3） 0.6 73.4 27.0 28.6 - 44.8

※ 搬出入車両走行音（線分番号7-1） 0.6 73.4 31.2 29.9 - 43.5

※ 搬出入車両走行音（線分番号7-2） 0.6 73.4 31.7 30.0 - 43.4

※ 搬出入車両走行音（線分番号7-3） 0.6 73.4 33.3 30.4 - 43.0

45
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

騒音ﾚﾍﾞﾙ
(dB) 評価量 根拠 ａ ｂ ｃ ｄ ａ ｂ ｃ ｄ ａ ｂ ｃ ｄ

室外機1 50.0 L pA *1 8:30～22:00 17.8dB/7.8m 32.5dB/42.0m 36.6dB/67.9m 38.2dB/80.9m 11.9dB - - - 20.3 17.5 13.4 11.8

室外機2 47.0 L pA *1 8:30～22:00 16.4dB/6.6m 32.5dB/42.2m 36.6dB/67.6m 38.1dB/80.1m 12.7dB - - - 17.9 14.5 10.4 8.9

室外機3 56.2 L pA *1 8:30～22:00 14.2dB/5.1m 32.6dB/42.5m 36.6dB/67.3m 38.0dB/79.0m 13.6dB - - - 28.4 23.6 19.6 18.2

室外機4 56.2 L pA *1 8:30～22:00 11.8dB/3.9m 32.6dB/42.8m 36.5dB/67.1m 37.9dB/78.1m 14.2dB - - - 30.2 23.6 19.7 18.3

室外機5 63.1 L pA *1 8:30～22:00 16.1dB/6.4m 33.2dB/45.9m 36.4dB/66.1m 37.2dB/72.1m 11.6dB - - - 35.4 29.9 26.7 25.9

室外機6 63.1 L pA *1 8:30～22:00 17.7dB/7.7m 33.4dB/46.6m 36.4dB/66.1m 37.1dB/71.3m 11.3dB - - - 34.1 29.7 26.7 26.0

室外機7 63.1 L pA *1 8:30～22:00 19.4dB/9.3m 33.5dB/47.3m 36.4dB/66.1m 37.0dB/70.4m 10.8dB - - - 32.9 29.6 26.7 26.1

室外機8 63.1 L pA *1 8:30～22:00 20.5dB/10.6m 33.6dB/47.9m 36.4dB/66.1m 36.9dB/69.7m 10.8dB - - - 31.8 29.5 26.7 26.2

室外機9 63.1 L pA *1 8:30～22:00 21.8dB/12.3m 33.8dB/48.8m 36.4dB/66.2m 36.8dB/68.8m 10.4dB - - - 30.9 29.3 26.7 26.3

室外機10 63.1 L pA *1 8:30～22:00 22.5dB/13.4m 33.9dB/49.4m 36.4dB/66.3m 36.7dB/68.2m 10.2dB - - - 30.4 29.2 26.7 26.4

室外機11 63.1 L pA *1 8:30～22:00 23.5dB/14.9m 34.0dB/50.3m 36.4dB/66.4m 36.6dB/67.4m 9.7dB - - - 29.9 29.1 26.7 26.5

室外機12 63.1 L pA *1 8:30～22:00 24.2dB/16.2m 34.2dB/51.0m 36.5dB/66.6m 36.5dB/66.7m 9.7dB - - - 29.2 28.9 26.6 26.6

室外機13 50.0 L pA *1 8:30～22:00 33.8dB/48.7m 33.8dB/49.2m 32.8dB/43.6m 29.6dB/30.2m 9.0dB - - - 7.2 16.2 17.2 20.4

冷凍冷蔵庫屋外機1 56.1 L pA *1 終　日 6.4dB/2.1m 32.8dB/43.7m 36.5dB/66.6m 37.6dB/75.9m 9.1dB - - - 40.6 23.3 19.6 18.5

冷凍冷蔵庫屋外機2 46.2 L pA *1 終　日 8.3dB/2.6m 33.0dB/44.6m 36.5dB/66.7m 37.5dB/74.9m 14.0dB - - - 23.9 13.2 9.7 8.7

冷凍冷蔵庫屋外機3 46.2 L pA *1 終　日 12.3dB/4.1m 33.1dB/45.3m 36.5dB/66.5m 37.4dB/73.8m 13.2dB - - - 20.7 13.1 9.7 8.8

冷凍冷蔵庫屋外機4 46.1 L pA *1 終　日 30.0dB/31.7m 24.0dB/15.8m 32.9dB/44.0m 36.6dB/67.8m 8.6dB - - - 7.5 22.1 13.2 9.5

排気口1 43.9 L pA *1 8:30～22:00 12.3dB/4.1m 32.6dB/42.6m 36.4dB/66.0m 37.6dB/76.2m - - - - 31.6 11.3 7.5 6.3

排気口2 43.9 L pA *1 8:30～22:00 11.8dB/3.9m 32.6dB/42.9m 36.4dB/65.9m 37.6dB/75.5m - - - - 32.1 11.3 7.5 6.3

キュービクル 51.2 L pA *2 終　日 26.3dB/20.7m 34.6dB/54.0m 36.6dB/67.6m 36.3dB/65.0m 5.0dB - - - 19.9 16.6 14.6 14.9

搬出入車両走行音（線分番号2-1） 82.4 L AE *3 2回 34.9dB/55.5m 33.7dB/48.5m 31.3dB/36.9m 26.8dB/21.9m 13.8dB 11.6dB - - 33.7 37.1 51.1 55.6

搬出入車両走行音（線分番号2-2） 82.4 L AE *3 2回 34.2dB/51.4m 32.4dB/41.6m 30.1dB/32.1m 28.5dB/26.7m 14.0dB 11.9dB - - 34.2 38.1 52.3 53.9

搬出入車両走行音（線分番号2-3） 82.4 L AE *3 2回 33.6dB/48.0m 30.8dB/34.7m 29.0dB/28.3m 30.2dB/32.3m 14.1dB 11.9dB - - 34.7 39.7 53.4 52.2

搬出入車両走行音（線分番号3-1） 82.4 L AE *3 2回 33.1dB/45.4m 28.9dB/27.9m 28.2dB/25.8m 31.6dB/38.2m 14.4dB 12.1dB - - 34.9 41.4 54.2 50.8

搬出入車両走行音（線分番号3-2） 82.4 L AE *3 2回 32.8dB/43.7m 26.4dB/21.0m 28.0dB/25.0m 33.0dB/44.5m 14.4dB 12.1dB - - 35.2 43.9 54.4 49.4

搬出入車両走行音（線分番号3-3） 82.4 L AE *3 2回 32.7dB/43.0m 23.0dB/14.1m 28.3dB/26.0m 34.1dB/50.9m 14.5dB 12.5dB - - 35.2 46.9 54.1 48.3

搬出入車両走行音（線分番号4-1） 82.4 L AE *3 2回 32.7dB/43.1m 19.7dB/9.7m 28.8dB/27.7m 34.8dB/55.1m 14.4dB 12.7dB - - 35.3 50.0 53.6 47.6

搬出入車両走行音（線分番号4-2） 82.4 L AE *3 2回 32.7dB/43.1m 18.1dB/8.0m 29.2dB/28.7m 35.1dB/56.9m 14.5dB 12.9dB - - 35.2 51.4 53.2 47.3

搬出入車両走行音（線分番号4-3） 82.4 L AE *3 2回 32.7dB/43.2m 15.6dB/6.0m 29.5dB/29.8m 35.4dB/58.8m 14.4dB 13.2dB - - 35.3 53.6 52.9 47.0

搬出入車両走行音（線分番号5-1） 82.4 L AE *3 2回 33.3dB/46.0m 20.8dB/11.0m 27.8dB/24.6m 34.5dB/53.3m 14.5dB 12.7dB - - 34.6 48.9 54.6 47.9

搬出入車両走行音（線分番号5-2） 82.4 L AE *3 2回 34.3dB/51.7m 22.5dB/13.4m 25.8dB/19.6m 34.3dB/52.0m 14.5dB 11.9dB - - 33.6 48.0 56.6 48.1

搬出入車両走行音（線分番号5-3） 82.4 L AE *3 2回 35.2dB/57.4m 24.9dB/17.5m 23.6dB/15.1m 34.2dB/51.4m 14.4dB 11.1dB - - 32.8 46.4 58.8 48.2

*1 メーカー提供データより　　

*2 既存類似店舗調査結果より別冊資料「ドラッグコスモス富士見店　騒音予測評価報告書」参照　　　　

*3 「ASJ RTN-Model 2013」より

変
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遮蔽による減衰量(dB)
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夜間における騒音レベルの騒音ごとに最大値
1

　騒音発生源

基準距離（１ｍ）換算の騒音値 稼働時間
又は

発生回数

予測地点までの距離(m)と減衰量(dB) 

定

常

騒

音

各予測地点の騒音レベル(dB)



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

騒音ﾚﾍﾞﾙ
(dB) 評価量 根拠 ａ ｂ ｃ ｄ ａ ｂ ｃ ｄ ａ ｂ ｃ ｄ

搬出入車両走行音（線分番号6-1） 82.4 L AE *3 2回 37.2dB/72.4m 35.0dB/56.1m 30.4dB/33.1m 18.5dB/8.4m 14.0dB 11.6dB - - 31.2 35.8 52.0 63.9

搬出入車両走行音（線分番号6-2） 82.4 L AE *3 2回 37.4dB/74.3m 35.5dB/59.3m 31.2dB/36.3m 14.2dB/5.1m 13.8dB 11.6dB - - 31.2 35.3 51.2 68.2

搬出入車両走行音（線分番号6-3） 82.4 L AE *3 2回 37.7dB/76.3m 35.9dB/62.6m 32.0dB/39.7m 5.1dB/1.8m 13.7dB 11.6dB - - 31.0 34.9 50.4 77.3

搬出入車両走行音（線分番号7-1） 82.4 L AE *3 2回 35.5dB/59.9m 34.3dB/52.0m 31.5dB/37.7m 24.9dB/17.5m 13.7dB 11.6dB - - 33.2 36.5 50.9 57.5

搬出入車両走行音（線分番号7-2） 82.4 L AE *3 2回 36.2dB/64.4m 34.4dB/52.5m 30.8dB/34.6m 22.5dB/13.3m 13.8dB 11.9dB - - 32.4 36.1 51.6 59.9

搬出入車両走行音（線分番号7-3） 82.4 L AE *3 2回 36.8dB/69.0m 34.6dB/53.7m 30.2dB/32.3m 20.4dB/10.5m 13.8dB 11.6dB - - 31.8 36.2 52.2 62.0

台車走行音 77.0 L AJ *4 1台×6秒×6回 30.9dB/35.2m 20.5dB/10.6m 31.5dB/37.6m 35.9dB/62.7m 16.0dB 16.3dB - - 30.1 40.2 45.5 41.1

荷下ろし音 74.5 Lmax *5 1台×10回 30.9dB/35.2m 20.5dB/10.6m 31.5dB/37.6m 35.9dB/62.7m 13.0dB 12.3dB - - 30.6 41.7 43.0 38.6

搬出入車両荷台扉開音 75.1 Lmax *5 1台×1回 30.9dB/35.2m 20.5dB/10.6m 31.5dB/37.6m 35.9dB/62.6m 12.6dB 11.2dB - - 31.6 43.4 43.6 39.2

搬出入車両荷台扉閉音 77.3 Lmax *5 1台×1回 30.9dB/35.2m 20.5dB/10.6m 31.5dB/37.6m 35.9dB/62.6m 13.4dB 11.8dB - - 33.0 45.0 45.8 41.4

搬出入車両座席扉開閉音 77.8 Lmax *5 1台×2回 32.7dB/43.2m 14.2dB/5.1m 29.7dB/30.4m 35.5dB/59.7m 11.8dB 11.6dB - - 33.3 52.0 48.1 42.3

搬出入車両エンジン始動音 78.0 Lmax *5 1台×1回 32.7dB/43.2m 14.3dB/5.2m 29.7dB/30.4m 35.5dB/59.7m 14.1dB 15.1dB - - 31.2 48.6 48.3 42.5

*3 「ASJ RTN-Model 2013」より

*4 「大規模小売店舗から発生する騒音予測の手引き」より

*5 既存類似店舗調査結果より（騒音レベル最大値）別冊資料「ドラッグコスモス富士見店　騒音予測評価報告書」参照
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1

　騒音発生源

基準距離（１ｍ）換算の騒音値 稼働時間
又は

発生回数

予測地点までの距離(m)と減衰量(dB) 遮蔽による減衰量(dB) 各予測地点の騒音レベル(dB)
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別紙６ 

○必要な廃棄物等の保管施設の容量を算出するための廃棄物等の排出量等の予測の結果及びその算出根拠 

 

【指針の計算式に基づき算出する場合】 

小 
 

売 
 

店 
 

舗 

廃棄物 

種 類 
Ｓ：店舗面積 

排出量 

原単位 

Ａ：一日当たり 

廃棄物排出量 

（原単位×Ｓ） 

Ｂ： 

平均 

保管 

日数 

Ｃ：指針に基

づく見かけ比

重(t/㎥) 

指針に基づく 

必要保管容量 

Ａ×Ｂ÷Ｃ 

Ｎ：独自に採

用した見かけ 

比重(t/㎥) 

Ｎを用いた場

合の保管容量 

Ａ×Ｂ÷Ｎ 

紙製廃 

棄物等 

6千㎡以下の部分 1.353千㎡ 0.208 0.281424ｔ 

１日 

Ｃ： 

0.10 2.81㎥ 6千㎡超の部分 －千㎡ 0.011 －ｔ 

 
 

計0.281424ｔ 

Ｎ： 

－ －㎥ 

金属製

廃棄物

等 

6千㎡以下の部分 1.353千㎡ 0.007 0.009471ｔ 

１日 

Ｃ： 

0.10 0.09㎥ 6千㎡超の部分 －千㎡ 0.003 －ｔ 

 
 

計0.009471ｔ 

Ｎ： 

－ －㎥ 

ガラス

製廃棄

物等 

6千㎡以下の部分 1.353千㎡ 0.006 0.008118ｔ 

１日 

Ｃ： 

0.10 0.08㎥ 6千㎡超の部分 －千㎡ 0.002 －ｔ 

 
 

計0.008118ｔ 

Ｎ： 

－ －㎥ 

プラス

チック

製廃棄

物等 

6千㎡以下の部分 1.353千㎡ 0.020 0.027060ｔ 

１日 

Ｃ： 

0.01 2.71㎥ 6千㎡超の部分 －千㎡ 0.003 －ｔ 

 
 

計0.027060ｔ 

Ｎ： 

－ －㎥ 

生ごみ

等 

6千㎡以下の部分 1.353千㎡ 0.169 0.228657ｔ 

１日 

Ｃ： 

0.55 0.42㎥ 6千㎡超の部分 －千㎡ 0.020 －ｔ 

 
 

計0.228657ｔ 

Ｎ： 

－ －㎥ 

その他の可

燃性廃棄物

等 

1.353千㎡ 0.054 0.073062ｔ 
１日 

Ｃ：0.38 0.19㎥ 

－千㎡ － － Ｎ： － －㎥ 

Ｄ：小売店舗必要保管容量の小計 6.30㎥ 

併
設
施
設
等 

施設等の種類 算 出 根 拠 必要保管容量 

－ － － ㎥ 

Ｅ：併設施設等の必要保管容量の小計 

－ ㎥ 

必要保管容量合計（Ｄ＋Ｅ） 6.30㎥ 

 

届 出 保 管 容 量 12.36㎥ 

 

「見かけ比重」について指針の数値によらず算出した場合 

  該当なし 

 

【特別な事情により指針以外の方法で算出する場合】 

  該当なし 


